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KONSTRUKCE NAPOJENI ZPOMALOVACIHO POLSTARE NA STAVAJICI VOZOVKU: _ KONSTRUKCE VOZOVKY V_MISTE 7POMALOVACIHO POLSTARE:
— ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 40mm SN EN 13108—1 . Iwmw DLAZBA oL 80mm mmz 73 6131
L SPOJOVACI POSTRIK PS — E  040kg/m2  CSN 73 6129 — LOZE Z KAMENNE DRTI 4-8mm L 40mm SN 75 6126-1
L ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 60mm SN EN 13108-1 _ — STERK CASTECNE VYPLNENY CEM. MALTOU SCM 100 — 200mm CSN 73 61271
L SPOJOVACI POSTRIK PS - E  0,40kg/m2 SN 73 6129 — STERKODRT fr. 0—32mm ) SDs min. 150mm CSN 73 6126—1
L STAV. PODKL. VRSTVA/BET. LOZE _ L UROVNANA A ZHUTNENA PLAN min. 45MPa
CELKEM 100mm CELKEM min. 370 — 470mm
240,00 |
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CHODNIK ZPOMALOVACI PRAH ZELEN
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NAJEZDOVY OBRUBNIK 150,/150/1000mm,
LOZE Z BETONU C 25/30 XF2
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ZULOVE KOSTKY DROBNE 100/100,/100mm, N_ 45 WP | 30%

LOZE Z BETONU C 25/30 XF2

NAJEZDOVY OBRUBNIK 150/150,/1000mm,
LOZE Z BETONU C 25/30 XF2

ZULOVE KOSTKY DROBNE 100,/100/100mm,

LOZE Z BETONU C 25/30 XF2

PODELNA SIL. DRENAZ D=100mm
PISKOVY PODSYP, OBSYP DRTI FR. 4/8mm
/EBRO OBALENO SEPARACNI GEOTEXTILII

KONSTRUKCE VOZOVKY V MISTE ZPOMALOVACIHO POLSTARE:

POZNAMKA

ODVODNENI PODKLADNI VRSTVY ZE STERKU CASTECNE VYPLNENEHO CEM. MALTOU BUDE
PROVEDENO POMOCI DRENAZNICH ZEBER 7 PVC @70mm, KTERE SE ZAPUSTI CCA 50mm POD
SPODNI POVRCH STMELENE PODKLADNI VRSTVY A VYPLNI DRCENYM KAMENIVEM FR. 4—8mm.
DRENAZNI 7ZEBRA SE UMISTI V MISTECH S NENIZSI NIVELETOU A DALE CCA PO 3m. DETAIL JE
UVEDEN V TP 170 NAVRHOVANI VOZOVEK NA POZEMNICH KOMUNIKACICH, OBR. 4.

VYSKOVY SYSTEM: BPV

INVESTOR:

Obec Moravany
Vnitini 49/18

664 48 Moravany
IC: 00282120

DIC: CZ 00282120

URBANIA, s,r,0,
Hlavni 21

664 48 Moravany
IC: 2624826

DIC: CZ2624826

Vysoké uceni technické v Brné
Fakulta stavebni

Ateliér pozemnich komunikaci
Vevefi 331/95, 602 00 Brno

tel.: +420 737 103 345
mail:marsmely@email.cz
www.apko.cz

1C: 00216305

DIC: CZ216305

RAZITKO:

ING. MARTIN SMELY
CKAIT - 1004435

NAZEV STAVBY:

Moravany - zpomalovaci polstaf v ul. Stfedni

240,00

_ — BET. DLAZBA

DL 80mm CSN 73 6131
| LOZE Z KAMENNE DRTI 4-8mm L 40mm CSN 73 6126-1
_ — STERK CASTECNE VYPLNENY CEM. MALTOU SCM 100 — 200mm CSN 73 6127-1
— STERKODRT fr. 0-32mm SDs min. 150mm CSN 73 6126-1
min. 45MPa

_ — UROVNANA A ZHUTNENA PLAN

CELKEM

min. 370 = 470mm

MERITKO: 1:50 KRAJ: JIHOMORAVSKY
DATUM: cerven 2014 OKRES: BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Patocka MISTO STAVBY: MORAVANY
VED. PROJEKTANT: Ing. Martin Smély KAT. UZEMI: Moravany u Brna
STUPEN: DOS CISLO KAT. UZEMI: 698504
NAZEV VYKRESU:

VZOROVE PRICNE REZY
KOD CISLO VYKRESU PARE

DOS C 005




