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1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:

Pozemek, ktery bude vyuzit pro stavbu zpomalovaciho polstafe, je v sou€asné dobé plocha
stavajici mistni komunikace s funkci obsluznou v ul. Stfedni.

b) vycéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.):

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto prizkumy provadény.

c¢) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma:

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech inzenyrskych siti:

- Ochranna pasma vodovodnich Fadll a kanalizaénich stok (spravce vodovodu a kanalizace
je firma Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.) dle zdkona 274/2001 Sb. v platném znéni.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich Ffadl a kanalizaénich stok do priméru 500 mm véetné- 1,5 m,

b) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm - 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno
je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti
podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

- Ochrannym pasmem plynovodu (maijitel a spravce je JMP) se dle zakona 458/2000 Sb.
v platném znéni rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni,
ktery €ini:

o u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodud a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany od pudorysu,

o u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu,

o utechnologickych objektl 4 m od pldorysu.

- Ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrizacni soustavy (majitel a spravce je E.ON) je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodi€¢e vedeni na
obé jeho strany u napéti nad 1 kV a do 35 kV vCetné:

o pro vodice bez izolace 7m,
o pro vodice s izolaci zakladni 2m,
o pro zavésna kabelova vedeni 1m.

- Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni €&ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni dle zdkona 127/2005 Sb. v platném znéni (kabely firmy Telefonica).

Stavbou se nezasahuje do chranénych Uzemi, zatopovych uzemi, kulturnich pamatek, pamatkové
rezervace, do pamatkové zény ani do ochranného pasma PUPFL (pozemek ureny k pInéni funkci
lesa).

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.:

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Sou€asné neni znamo, Ze by se stavba nachazela v
poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi:

Stavba zpomalovaciho pol&tafe je navrZzena za ucelem sniZeni rychlosti vozidel projizdé&jicich ulici
Stfedni, kde je vyhledové planovano zfizeni zény 30. Odtokové poméry na ploSe mistni
komunikace zGstanou zachovany, voda bude z vozovky odvadéna podélnym a pficnym sklonem
do noveé navrzené uliéni vpusti.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdaceni dfevin:

V ramci stavby bude odstranéna ¢ast stavajici zpevnéné plochy mistni komunikace, ktera bude
nahrazena konstrukci zpomalovaciho polStafe, a asfaltové hutnéné vrstvy budou stupriovité
navazany na stavajici kryt. Kvlli osazeni navrzené uliéni vpusti UV1 bude vybourana linie
stavajicich betonovych silni¢nich obrubnikd v délce cca 1,5m. Jiné demolice, ani kaceni dfevin
neni uvazovano.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki urcenych k
pinéni funkce lesa (do¢asné / trvalé):

Stavba se nenachazi na pozemcich pod ochranou ZPF nebo PUPFL.

h) dzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Stavba je stavbou dopravni a je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu a to na mistni
komunikace v obci Moravany.



i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Projektantovi nejsou znamy zadné vySe uvedené vazby.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Uéel uzivéni stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zakladni ucel uzivani stavby je sniZeni rychlosti vozidel vjizdé&jicich do ulice Stfedni. V této ulici se
v budoucnu planuje zfizeni zény 30.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Jedna se o stavbu zpomalovaciho polstafe. Timto navrhem dojde ke snizeni rychlosti vozidel
vjizdéjicich do ulice Stredni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FesSeni, materialové a barevné reseni:
Zpomalovaci polstar je navrzen z betonové dlazby Sedé tl. 80mm. Odvodriovaci prouzky budou
provedeny trojfadkem z zulovych kostek drobnych 100/100/100mm ulozené do betonu C 25/30
XF2. Obrubniky budou ponechany stavajici (s vyjimkou mista kfizeni s kanaliza¢ni pfipojkou),
zpomalovaci polstar tak zasahuje pouze do konstrukce stavajici mistni komunikace.

2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Zpomalovaci polstar je navrzen na mistni obsluzné
komunikaci. Stavba zpomalovaciho polstafe je navrzena v souladu s TP 85 Zpomalovaci prahy:
sklon Celnich ramp 1:10, sklon bo€nich ramp 1:4, vySka polStafe 100mm, celkova délka véetné
ramp 5,0m a vzdalenost mezi okrajem polstaie a obrubnikem 0,5m. Navrzeny zpomalovaci polstar
ma snizit rychlost vozidel na mistni komunikaci v ul. Stfedni, kde se vyhledové uvazZuje se
zavedenim zony 30.

2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Jelikoz se jedna o stavebni upravu mistni komunikace pouze v hlavnim dopravnim prostoru,
nepfedpokldda se zde vyskyt a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Cela stavba je navrzena tak, aby zde mohly byt

dodrzeny pravidla silniéniho provozu dle zakona 361/2001 Sb., ktera plati pro vSechny uc€astniky
silni¢niho provozu, kterymi jsou mimo fidic¢ vozidel i cyklisté a chodci.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni:

Projektova dokumentace feSi vybudovani zpomalovaciho polStafe v ul. Stfedni. Zajmovy Usek
mistni komunikace se nachazi v pfimé nedaleko prisecné kfizovatky mistnich komunikaci v ul.
Vnitini a Stfedni. Zpomalovaci polstaF je navrzen v souladu s TP 85 Zpomalovaci prahy: sklon
Celnich ramp 1:10, sklon bo¢nich ramp 1:4, vySka polStafe 100mm, celkova délka véetné ramp
5,0m a vzdalenost mezi okrajem pol3tafe a obrubnikem 0,5m.

Stavba bude zahajena odstranénim stavajiciho krytu zasf. hutnénych vrstev a odvozem
vybouraného materiélu k recyklaci. Dale budou odtéZeny podkladni vrstvy vozovky az na uroven
projektované plané a odvezeny na skladku inertniho odpadu. Linie stavajici silni¢nich obrubnikd
nebudou stavbou dotéeny s vyjimkou Useku u navrzené uliéni vpusti UV1, kde bude kvdli zfizeni
kanaliza¢ni pfipojky nutno vybourat a poté znovu osadit silniéni betonové obrubniky v délce cca
1,5m.

Zpomalovaci polstaf bude lemovan betonovymi najezdovymi obrubniky 150/150/1000mm
osazenych v urovni s pfilehlou vozovkou do loze z betonu C 25/30 XF2. Na stavajici vozovku bude
stupriovité napojen novym krytem z asf. hutnénych vrstev. Odvodnovaci prouzek bude vytvofen
trojfadkem z zulovych kostek drobnych osazenych do loze z betonu C 25/30 XF4. Skladba
konstrukce zpomalovaciho polStare a napojeni na stavajici vozovku je uvedena nize.

Navrh nového trvalého dopravniho znageni neni v této fazi sou€éasti projektové dokumentace,
protoZe firma Urbania v sou€asné dobé FeSi pasportizaci dopravniho znaceni v obci Moravany
v&etné aktualizace zohledfujici i navrzeny zpomalovaci polStar.
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PFi vystavb& zpomalovaciho polStafe dojde k uplné uzavirce mistni komunikace v misté stavby.
Obsluha zastavby v ul. Stfedni bude zajisténa z ul. Slunné (viz pfiloha C 004). Uzavirka mistni
komunikace v ul. Stfedni bude vyznacena nasledujicim do¢asnym dopravnim znacéenim:
e 2x B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel (v obou smérech)
4x E 13 Text ,MIMO VOZIDEL STAVBY*
2x Z 2 Zabrana pro oznaceni uzavirky
1x IP 10a Slepa pozemni komunikace
1x IP 10b Navést pred slepou pozemni komunikaci
1x E 3a Vzdalenost s textem ,50m*
1x B24a Zakaz odboceni vpravo
1x B24b Zakaz odboceni vlevo

Konstrukce vozovky v misté zpomalovaciho polstare:

Betonova dlazba DL 80mm CSN 736131
Loze z kamenné drti fr. 4-8mm L 40mm CSN 73 6126-1
Stérk ¢aste¢né vyplnény cem. maltou SCM 100 - 200mm CSN 73 6127-1
Stérkodrt fr. 0-32mm SDg min. 150mm  CSN 73 6126-1
Urovnana a zhutnéna plan min. 45MPa

Celkem min. 370 - 470 mm
Konstrukce vozovky v misté napojeni na stavajici kryt:
Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS-E 0,40kg/m® CSN 73 6129
Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 60mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS-E 0,40kg/m® CSN 73 6129

Stav. podkl. vrstva/bet. loze

celkem 100mm

Je nutné, aby zemni plan splfiovala tnosnost min. Ege» = 45 MPa.

Odvodnéni podkladni vrstvy ze Stérku Castecné vypinéného cem. maltou bude provedeno pomoci
drenaznich zeber z PVC @ 70mm, které se zapusti cca 50mm spod spodni povrch stmelené
podkladni vrstvy a vyplni drcenym kamenivem fr. 4-8mm. Drenazni Zebra se umisti v mistech
pozemnich komunikacich, Obr. 4.

Odvodnéni zemni plané bude zajisténo podélnou silni¢ni drenazi z PVC @& 100mm, ktera bude
obsypéna drti fr. 4/8mm. Drenazni potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp a zausténo do
navrzeneé ulini vpusti UV1. Drenazni zebro bude obaleno separacni geotextilii.

Kanaliza¢ni pfipojka uli¢ni vpusté UV1 bude provedena z potrubi z PVC DN 150mm SN8 délky
12,5m. Pfed zausténim pfipojky do stavajiciho zatrubnéného potoka bude osazena zpétna klapka
DN 150. Pfed zapocetim vykopu ryhy pro kanaliza¢ni pfipojku bude provedeno odhumusovani v tl.
200mm. Pokladka kanalizaénich trubek bude odpovidat CSN EN 1610 Provadéni stok a
kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni. V misté kfizeni vodovodniho potrubi a kanalizacni
pfipojky musi byt dodrZzena minimalni svisla vzdalenost 0,10m. Pro loZe trubky, obsyp a zasyp do
150mm nad trubkou se musi pouZzit hutnitelna, nesoudrznd, neostrohranna zemina. Zasyp ryhy
bude proveden vytéZenou zeminou a povrch ohumusovan a oset travnim semenem.

b) konstrukéni a materialové reSeni:

Krytova vrstva zpomalovaciho polStafe bude provedena z $edé betonové dlazby tl. 80mm kladené
do loze z kamenné drti. Napojeni na stavajici vozovku bude provedeno z asf. hutnénych vrstev.
Odvodriovaci prouzky budou provedeny z trojfadku Zulovych kostek ulozenych do loze z betonu
C 25/30 XF2.

¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Vyrobky pouzité pro vystavbu musi zajistit, aby vlivy, které budou na konstrukci pusobit béhem
uzivani, ale také béhem vystavby nemély za nasledky deformaci celé stavby, nebo jeji ¢asti, ani
posSkozeni jinych ¢&asti stavby a také aby nedoSlo k poSkozovani dopravnich prostredkl
vyuzivajicich stavby.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické resSeni
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, jejiz sou€asti nejsou Zadna zafizeni.
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b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, jejiz sou€asti nejsou zadna technicka ani technologicka
zafizeni.

2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

a) rozdéleni stavby a objekti do poZarnich useki:

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozZarni bezpeé¢nosti:

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.

c) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki véetné poZadavki
na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:

Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni poZzadovano.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest:

Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni poZadovano.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZzarné nebezpecného prostoru:

Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni poZadovano.

f) zajisSténi potfebného mnozZstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjsich odbérnych mist.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
cesty):

Mistni komunikace bude odpovidat parametrim pro zasahové cesty dle CSN 73 0802 Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty i po provedeni zpomalovacich polstard. Potfebny
minimalni prostor komunikace pro zasah v Sifce 3.5 m je zajistén.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni):

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.

i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zafizenimi:

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.

J) rozsah a zplisob rozmisténi vystraZnych a bezpecnostnich znacek a tabulek:

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.

2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, ktera nepotfebuje tepelné technické hodnoceni.

b) energeticka ndaroc¢nost stavby.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, ktera nepotfebuje posouzeni energetické narocnosti
stavby.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, ktera nepotfebuje posouzeni vyuziti alternativnich zdroja
energii.

2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady fesSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a ddle zasady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, konkrétné zpomalovaciho polstafe na stavajici mistni
obsluzné komunikaci. Touto stavbou nedojde k navySeni prachu, vibraci, nebo hluénosti, protoze
vystavbou téchto opatfeni nedojde k navySeni intenzit vozidel, a tedy nedojde ani ke zhorSeni
Zivotniho prostfedi v misté stavby ani jeji blizkosti.

2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podiozZi.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.
b) ochrana pred bludnymi proudy.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.



c) ochrana pred technickou seizmicitou

Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni poZzadovano.
d) ochrana pred hlukem

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni pozadovano.
e) protipovodriova opatfeni.

Stavba se nenachazi v oblasti ohrozené povodnémi.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

Stavbou bude vyvolana potifeba napojeni uli¢ni vpusti UV1 do stavajiciho zatrubnéného potoka.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Zadné pripojovaci kapacity nejsou potfeba.

4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reseni:

Jedna se o vystavbu zpomalovaciho polstare, ktery je podrobné popsan v popisu stavebniho
feSeni. Hlavnim ukolem stavby bude snizeni rychlosti vozidel v ul. Stfedni, kde je vyhledové
uvazovano se zfizenim zény 30.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Zpomalovaci polstar je soucasti mistni komunikace.

c) doprava v klidu:

Projektova dokumentace nefeSi dopravu v klidu.

d) pési a cyklistické stezky

Projektova dokumentace nefeSi pé&si a cyklistické stezky.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba vyvola zasah do mistni zeleng, jelikoz bude nutné zaustit nové navrzenou uli¢ni vpust UV1
do stavajiciho zatrubnéného potoka. Pas dotfené zelené bude pfed zapodetim vykopu ryhy pro
pfipojku odhumusovan v tl. 200mm, ornice bude ponechana na deponii stavby a po provedeni
zasypu ryhy bude povrch zpétné ohumusovan v tl. 200mm.

6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Nedaji se pfedpokladat negativni vlivy na vySe uvedené béhem uzivani stavby. V ramci budovani
stavby bude zvySena hlu¢nost a prasnost.

PFi realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiz dodavatel stavby musi nakladat v souladu s
ustanovenim zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni (zakon €. 106/2005 Sb.) a
dale v souladu s ustanovenimi pFislusné provadéci vyhlasky. ZplGsob nakladani odvisly od
zatfidéni odpad, které je obsaZeno v pfilohach vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
katalog odpadu a seznam nebezpeénych odpadl. Podle § 2 (1) této vyhlasky zafazuje odpady pod
Sestimistna katalogova cisla druh odpadu uvedenych v katalogu, plvodce téchto odpadd, jimz je
podle § 4 p) zakona €. 185/2001 Sb. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadu je nutno provadét podle
vlastnosti skute¢né vzniklych odpadu, v pfipadé pochybnosti o jejich sloZeni je nutno zajistit
provedeni laboratorniho rozboru.

Podle § 11 (1) zakona ma kazdy pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své plsobnosti povinnost v
mezich danych timto zakonem zajistit pfednostné vyuziti odpadl prfed jejich odstranénim.
Materialové vyuziti odpadd ma prednost pred jinym vyuzitim odpadu. Z dilce tohoto ustanoveni
vyplyva povinnost dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci zivicnych vybouranych vrstev
(vyuzity mohou byt i na jiné stavbé).

Je Zadouci, aby soucasti smlouvy o dodavce praci mezi investorem a dodavatelem stavby byla
také pasaz o povinnosti dodavatele fidit se §16 zakona ¢&. 185/2001 Sb.: vzniku odpadi
pfedchazet, podle mozZnosti jich materialové vyuzit, ve shodé s pfedpisy odpady shromazdovat,
prevazet, pfedavat do vlastnictvi pouze osobé opravnéné kK jejich prevzeti apod.

Podle §22 (1) a §22 (6) vyhladky MDS ¢&. 301/2001 Sb. nesmi byt vozidla s unikem paliva, oleje
nebo mazacich tukud uzito v provozu na pozemnich komunikacich.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromud, ochrana rostlin a
Zivoc¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavbou nedochazi k ovlivnéni vySe uvedeného.



c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Stavba nema vliv na chranéné tuzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:

Zjistovaci fizeni ani EIA nejsou vzhledem k rozsahu stavby.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu:

Z charakteru navrhované stavby nevyplyvaji Zadna ochranna pasma.

7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni ukol ochrany obyvatelstva.
Jednd se o stavbu zpomalovaciho polStafe na mistni komunikaci, ktery zabezpeci snizeni rychlosti
vozidel v zéné 30.

8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, jejiz soucasti nejsou zadna zafizeni. Z této stavby
nevyplyvaji zadné naroky na potfeby rozhodujicich médii. Stavebni hmoty budou dovazeny po
stavajici siti silnic a mistnich komunikaci.

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu stavby neni tfeba prijimat zvlastni opatieni pro odvodnéni stavenisteé.

€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Pfijezd na stavenisté bude realizovan pfimo z mistnich komunikaci v obci, které jsou napojeny na
silnici 111/15275 na pratahu obci (ul. Hlavni). Vzhledem krozsahu stavby, neni soucasti
dokumentace vykres usporadani stavenisté. PfesnéjSi popis vybaveni stavenisté, stejné jako jeho
poloha, bude upfesnéna pred zahajenim realizace stavby, az bude znam dodavatel této stavby.
Vybaveni stavenisté bude upfesnéno v souladu s vybavenim dodavatelské firmy, ktera bude
stavbu realizovat.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

V ramci budovani stavby bude zvySena hlu¢nost a prasnost.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin:
Soudasti stavby bude vybourani dotéené plochy mistni komunikace. V ramci vystavby bude obvod
stavby, kde bude dochazet k vykoptim hlub§im nez 300 mm ohrani¢en plotem, na kterém budou
cedule s napisem: Zakaz vstupu na stavenisté. Musi byt dodrZzeny TP 146 Povolovani a provadéni
vykopu a zasypU ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach PK (Roadconsult).

Pfed zahdajenim zemnich praci zajisti investor vyty€eni vSech podzemnich siti. V jejich
blizkosti je nutné dodrzovat pfislusné CSN. Zajisténi bezpednosti prace a technickych zafizeni
pfi vystavbé a provozovani objektu vyplyva z charakteru feSené stavby, instalované technologie,
ovladacich elektrickych zafizeni, manipulacni techniky apod.

PFi provadéni vSech praci je nutno dbat na dodrzovani pfedpisi o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi
praci (zakon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a jednotlivé prace musi byt
provedeny tak, aby odpovidaly CSN. Plan BOZP bude vypracovan vramci realizaéni
dokumentace stavby a bude jeji nedilnou soucéasti. Tato technicka zprava je nedilnou soucasti
dokumentace.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé):

Vzhledem k rozsahu stavby, se stavenisté nachazi v misté zaboru, &ili i ten zna&i obvod stavenisté
a pozemky jim zasazené jsou uvedeny v pravodni zpravé. Pfipadné se stavenisté muze nachazet
na pfilehlych pozemcich v majetku obce Moravany. Tento fakt bude zaviset na provadéci firmé.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace
Celkem bude odstranéno 42,5m? stavajiciho krytu z asf. hutnénych vrstev v tl. cca 100mm. Tento
material bude poté odvezen k recyklaci.

h bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

V ramci stavby budou provadény zemni prace na ryze pro ulozeni kanaliza¢ni pfipojky uliéni vpusti
UV1. Déle dojde k odtéZeni stavajicich konstruk&nich vrstev vozovky v kubatufe cca 4,5 m?®
(krytové asf. vrstvy) 13,0m® (nestmelené podkladni vrstvy).

i) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé

Jedna se o stavbu zpomalovacich polstafd v zastavéné c¢asti obce. PFi vystavbé budou
respektovany vSechny platné pfedpisy tak, aby nedochazelo k podkozeni Zivotniho prostiedi.



j) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi prdaci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci podle jinych pravnich predpist

Zaijisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a provozovani objektu vyplyva z
charakteru feSené stavby. Pfi provadéni vSech praci je nutno dbat na dodrzovani pfedpist o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (zakon 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni
vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich) a jednotlivé prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly CSN.

k) dpravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb

Jedna se pouze o upravu vozovky mistni komunikace, kde se nepfredpoklada vyskyt osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace.

|) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Vzhledem k rozsahu stavby a nizkému dopravnimu vyznamu mistnich komunikaci neni tfeba
pfijimat zvlastni dopravné inZzenyrska opatfeni. Rezim provozu v zajmové lokalité je specifikovan
dopravnim znaéenim.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

PFi vystavbé zpomalovaciho polstafe v ul. Stfedni bude diky moznosti zfizeni objizdné trasy
vozovka v celé Sifce uzaviena.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup vystavby a rozhodujici dil¢i terminy budou dohodnuty pfed zahajenim realizace stavby, az
bude znam dodavatel.

V Brné dne 4. 8. 2014
Vypracoval: Ing. Martin Smély,
Ing. Miroslav Pato¢ka



