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UPRAVA STROPU
NOVA MALBA
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UPRAVA STEN
REZNE ZDIVO
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VYPIS PROSTUPU
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OZN. SPECIFIKACE

PROSTUP NOVYM ZAKLADEM PRO LEZATOU KANALIZACI

ZTI01 | HSADIT OCELOVOU CHRANIGKU PRED BETONAZI

@200 3

PROSTUP STAVAJICIM ZAKLADEM
PRO LEZATOU KANALIZACI

3170 2500 v 2500 3180

ZT102 @200 2
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PROSTUP NOVYM ZAKLADEM PRI BETONAZI OCHRANIT

PRO STAVAJICI PRIPOJKY INZENYRSKYCH SITi @300 2

PROSTUP ZB DESKOU PRO KANALIZACI @110 mm
OSADIT HYDROIZOLACNI PRIRUBOVOU CHRANICKU
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450

ZT104 2110 1

PROSTUP STAVAJICIM ZAKLADEM PRO KANALIZACI @110 mm

ZT105 | 5SADIT HYDROIZOLAGNI PRIRUBOVOU CHRANICKU

@110 1
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LEGENDA POZNAMEK

ZEDNICKE ZAPRAVENI, PENETRACE A MALBA OSTENI A NADPRAZI PO VYMENE VYPLNE OTVORU
NOVY LAPAC STRESNICH SPLAVENIN A NAPOJENI DESTOVEHO SVODU NA KANALIZACI - ZAJISTI ZTI

Al

s

NOVY BETONOVY SILNICNi OBRUBNIK VCETNE BETONOVEHO LOZE

OSAZENI DOPRAVNI ZNACKY

PRIDLAZBA ZE ZAMKOVE DLAZBY

NOVY KAMENNY OBKLAD PARAPETNIHO ZDIVA, VYBER KAMENE DLE STAVAJICIHO

3900
9

SDK KASTLIK V PODHLEDU VYSKA 200 mm

DOPLNENi BETONOVE DLAZBY VCETNE CHODNIKOVEHO OBRUBNIKU

OKNO DOPLNIT SiTKOU PROTI HMYZU

OBROUSENI A NATER STAVAJiCl ZARUBNE

@ OBKLAD OSTENi KERAMICKYM PASKEM SHODNYM S FASADOU

@ OZNACIT SNIZENE NADPRAZI

@ PROPOJENI ZDIVA SE STAVAJICIMI KONSTRUKCEMI VYZTUZI NAVRTANOU DO KAZDE SPARY @12 DL. 500 mm
KANALIZACNi SACHTA - DODAVKA ZTl

(115) OPLASTENI sDK

INSTALACNI PREDSTENA SDK VYSKY 1200 mm, ZAKLOP IMPREGNOVANYMI SDK
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@ ZATEPLIT DREVENY POKLOP DO SKLEPA POLYSTYRENEM TL. 50 mm
I OCISTENI STAVAJICICH RIMS (PARAPETU, OSTENI) TLAKOVOU VODOU A HYDROFOBIZACNI NATER
DOZDENI STAVEBNIHO OTVORU KERAMICKYMI BLOKY
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VYVLOZKOVANi KOMINU, DODAVKA UT

@ OBKLAD PARAPETU KERAMICKYMI OBKLADACKAMI

@ ZATRUBKOVANI ELEKTROINSTALACE V MONOLITICKEM BETONU, VCETNE ZAPUSTENI SVITIDEL

@ SANACE - NOVA SANACNi OMITKA NA OSKRABANOU STENU DO VYSKY CCA 1 m NAD PODLAHOU (0,5 m NAD HRANICI VLHKOSTI)
SANACE - CHEMICKA INJEKTAZ HORIZONTALNI (SIKMA) & 150mm

@ SANACE - NOVA SANACNI OMITKA NA STENE PO OSKRABANI A VYSCHNUTI POVRCHU NA CELOU VYSKU MISTNOSTI

V RESENYCH MISTNOSTECH BUDOU OPRAVENY OMITKY MIMO SANACNI OPATRENI V PLOSE DO 20 %
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@ SOKL Z KERAMICKE MRAZUVZDORNE DLAZBY V 200 mm, UKONCENY NEREZOVOU LISTOU, HYDROIZOLACNI STERKA
DOPLNENi STENY O OBKLAD ZE SADROKARTONU PRO ZAJISTENi POZARNI ODOLNOSTI El 30 DP1
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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
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| ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOKU - BROUSENE S CELOPLOSNYM LEPIDLEM
PRVNi VRSTVA ZDIVA BUDE VYZDENA NA ZAKLADACI MALTU tl. 30 mm
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815 N 6300 G TEPELNA IZOLACE DLE VYPISU SKLADEB
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TEPELNA IZOLACE DLE VYPISU SKLADEB S OBKLADEM FASADY KERAMICKYMI PASKY
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ZFLEZOBETONOVE VENCE DLE STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI
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PROSTY BETON

1600
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NASYPY A ZASYPY
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VYZTUZENY BETON DLE STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI

T HRANICE POZARNICH USEKU
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SANACE VLHKOSTI ZDIVA DLE POPISU

ROSTLY TEREN

__ 1800

NASTENNY HYDRANT - HADICE @ 25 mm
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