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1 \2v/ S NOVY LAPAC STRESNICH SPLAVENIN A NAPOJENI DESTOVEHO SVODU NA KANALIZACI - ZAJISTI ZTI [mm]
650 K o , , " P . . . T
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e HP el R~ Rt Rt R el s i pp RSt el (=l et 1PN B~ SOKL Z KERAMICKE MRAZUVZDORNE DLAZBY V 200 mm, UKONGENY NEREZOVOU LISTOU, HYDROIZOLACNI STERKA
. D L N L ALy Ty as Ny as N LR o @)
N, L \2/ wﬁ) L \2/ wﬁ) L \2/ wf) | L \z/ wf) L \z/ Qﬁ) L 8/ QEJ N, DOPLNENI STENY O OBKLAD ZE SADROKARTONU PRO ZAJISTEN] POZARNI ODOLNOSTI E 30 DP1
990 1500 1100 1500 1100 1500 1100 1500 1100 1500 1100 1500 990
7 2250(930) 7 7 2250(930) 7 7 2250(930) 7 [ 7 2250(930) 7 7 2250(930) d 7 2250(930) 7
\, 5120 16480 5750 L
’d I rd
|
| I I
I I +0,000 = PODLAHA 1.NP
N - " %
w | n ARCHITEKT ING. ARCH. LUKAS TECL ATELIER TECL S r 0.
i H.LP. ING. MAREK NETUKA Grohova 51
. ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. ARCH. LUKAS TECL 60200 Brno
(+420) 544 212 348
W21 | VYPRACOVAL ING. MAREK NETUKA wnAterteclcz
KONTROLOVAL DANIEL CHOCHOLATY atelier@ateliertecl.cz
INVESTOR: OBEC MORAVANY, VNITRNI 49/18, 664 48 MORAVANY, ICO: 00282120 FORMAT 14 x Ad
P P DATUM 07/2016
STAVEBNI UPRAVY KULTURNIHO DOMU STUPEN o5s
Stredni 55/9, 664 48 Moravany 7AK. GisLo | 2014033
parc. €. 1, k.u. Moravany u Brna 698 504 -
Dokumentace pro provedeni stavby S0 01 - STAVEBNI UPRAVY KD
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI MERITKO ¢. VYKRESU
PUDORYS 2.NP - NOVY STAV 1:50 |D.1.1.2.53b

TENTO DOKUMENT JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM AUTORA, MA POVAHU DUSEVNIHO TAJEMSTVI DLE USTANOVENI §17 OBCHODNIHO ZAKONA A NESMi BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUZIT, KOPIROVAN CI PREDAN TRETI OSOBE



