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1. Architektonické a stavebné technické reseni

1.1. Architektonické a vytvarné reseni

Stavebnim zamérem investora je rozSifeni stavajiciho salu pro pofadani kulturnich akci, snizeni energetické naro€nosti a
provedeni stavebnich lprav za U¢elem prodlouZeni Zivotnosti objektu.

Pozemek je rovinaty. Aredl je dopravné pfistupny stavajicimi zpevnénymi plochami z mistni komunikace. Navrhovana
pfistavba v urovni 2.NP je jednopodlazni geometricky pravidelny objekt, ktery vystupuje po obou stranach stavajiciho
objektu.

Hmotové feSeni je jednoduché a odpovida ucelu pfistavby. Obvodové stény budou vyzdény z cihelnych tvamic. Pfistavby
jsou kryty pultovou stfechou s mirnym pfiznanym sklonem. Navrzeny objekt respektuje vySkové feSeni okolnich objektl a
regulaéniho planu pro danou oblast.

1.2. Dispoziéni feSeni

NavrZend pfistavba fesi rozSifeni stavajiciho salu. Prostor pfistavby a stavajiciho sélu bude vnitiné propojen. RozSifeni je
po obou stranach salu.

2. Konstrukéni a materialové reseni

2.1. Vykopové prace
Vykopové prace budou spo€ivat ve vykopech pro zakladové pasy s roz8ifenim pod pilifi. Rozsah je patrny z vykresové
dokumentace. VytéZend zemina bude pouZita pro zasypy.

Prebyteénd vytéZzenad zemina bude odvazena dodavatelem stavby na mista k tomu urCené, potiebna zemin se pouzije k
terénnim Upravam kolem objektu.

Vykopy jam se budou provadét pfevazné v 3. tf. t&Zitelnosti. Vlastni vykop bude provadén strojné s ruénim docisténim
zakladové spary bezprostfedné pfed betonaZzi zakladd. Vykop je nutné chranit pfed plsobenim srazkové vody.

2.2. Zakladové konstrukce

ZaloZeni objektu pfistavby je navrZeno plo3né na zakladovych pasech s rozSifenim pod pilifi. Pfistavba schodité je
zalozena ploSné na zakladové desce. Véncova vyztuz zakladovych pasi bude vlepena do stavajicich zakladovych
konstrukci. Pristavba schodisté je od stavajicich zakladovych konstrukci dilatovana napf. asfaltovou lepenkou.

Pfi navrhu je uvaZovano s tabulkovou vypoétovou unosnosti zeminy 100 kPa. Je nutno, aby byla tato hodnota ovéfena po
odkryti zakladové spary pfizvanym geologem.

ZalozZeni pfistavby je navrzeno na zakladovych patkach z Zelezobetonu C25/30 XC3, vyztuz ocel B500B, kryti 50 mm se
zakladovou sparou v hloubce min 1,20 m (do zvétralych slinovcd, v pfipadé, Ze rozhrani bude niZe, je nutno zaloZeni
prohloubit) pod upravenym terénem.

Nové navrzené zaklady budou respektovat stavajici podzemni vedeni inZenyrskych siti — pfipojka vody, pfipojky kanalizace,
nova lezata kanalizace. Je uvazovano se zfizenim prostup(. Prostupy bude tfeba provést také ve stavajicich zakladech.

Pred betonazi zakladovych past budou osazeny zemnici pasky FeZn 30x4 na spodni hranu vykopu, které budou nasledné
propojeny se svody hromosvodu, aby byl objekt uzemnén.

2.3. Bouraci prace
V ramci stavebnich Uprav jsou navrzeny tyto bouraci prace:

- Odstranéni stavajicich vnéjsich vyplni otvord véetné vnéjSich a vnitfnich parapett
- Demontaz vyznaCenych vnitfnich vypini otvor(

- Demolice venkovniho schodiété na zapadé véetné zakladovych konstrukci
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- Bourani obvodového zdiva sélu v 2.NP pro napojeni pfistaveb

- Vybourani stavebnich otvor(i pro nové vyplné otvor(i (bazilikalni osvétleni salu)
- Odstranéni stavajiciho zatepleni podlahy podkrovi

- Odstranéni vyznacenych naslapnych vrstev podiah

- Odstranéni kompletni skladby podiahy v 1.PP

- Odstranéni skladby podlahy v séle.

Bouraci prace jsou podrobné vyznaCeny ve vykresech bouracich praci. Pfi bouracich pracich v nosném zdivu bude tfeba
predem osadit ocelové profily do nadprazi.

2.4. Svislé konstrukce

Obvodové stény pfistavby budou vyzdény z cihelnych zdicich tvamic Sifky 300 mm na celoplo$né lepidlo. Prvni vrstva zdiva
bude vyzdéna na vyrovndvaci zakladovou maltu o tl. 30 mm. Dale jiz bude pokraCovéno dle technologického postupu
uréeného vyrobcem. Pilife vynasejici pfistavbu budou vyzdény z cihelnych zdicich tvarnic Sifky 300 mm na celoplodné
lepidlo. V mistech navaznosti na stavajici obvodové zdivo je navrzeno vzajemné provazani plvodniho a nového zdiva
pomoci vyztuze vlepované do spar zdiva.

Pro propojeni pfistavby a stavajiciho salu bude potfeba vybourat stavajici ¢ast stény, pro vyneseni otvoru bude vyuZito
pfekladu z ocelovych profild.

2.5. Vodorovné stavebni konstrukce

Ve stropé vynadejicim podlahu nad exteriérem budou jako nosné prvky pouzity ocelové prvky. Tyto budou uloZeny na
stavajici zdivo a vetknuty do nového Zelezobetonového priviaku. Na ocelové profily se polozi trapézovy plech
s nadbetonavkou. Na trapézovy plech bude poloZena skladba podlahy.

Dal$i vodorovné konstrukce v pfistavbé budou preklady nad okennimi otvory. Preklady ve fasadé pfistavby budou
Zelezobetonové monolitické.

Pro preklady nad otvory ve stavajici fasadé budou pouZity ocelové preklady dle statického navrhu. Tyto profily budou
osazeny pred vybouranim stavajicich pilifd. Ocelové prvky budou vynaset i dfevéné prvky stfesni konstrukce a budou také
tvofit nadpraZi rozhrani mezi pfistavbou a stavajicim salem.

Dal3i vodorovné konstrukce budou ztuzujici vénce ze Zelezobetonu, které budou vynadet konstrukci krovu a zajistovat
ztuzeni obvodovych stén. V mistech navaznosti na stdvajici obvodové zdivo je navrzeno vzdjemné pomoci vyztuze
vlepované do spér zdiva.

Stavebni prlzkum prokazal vyskyt dfevokaznych Skddci ve stropé nad salem. Vramci stavebnich Uprav je navrzeno
obnaZeni vSech zhlavi tram0 stropu nad 2.NP, jejich kontrola a aplikace natéru proti dfevokaznym $kidcim a impregnace.
Pokud pfi provadéni bude objeveno vétsi poskozeni stavajicich konstrukci, neZ prokazal stavebni prizkum, budou navrzena
dalsi opatfeni.

2.6. Stresni konstrukce

Nosnou konstrukci valbové stfechy navrhované pfistavby tvofi dfevény krov sestévajici z pozednic, vaznic a krokvi. Krokve
budou pfi stavajici fasadé ulozeny na vaznici. Mezi dfevénymi prvky jsou umistény tepelné izolacni pasy na bazi kamenné
viny. Stfesni konstrukce je navrzena jako dvouplastova, prostor pro odvétranou vzduchovou mezeru bude tvoren dfevénymi
hranolky, u spodni hrany vétrané mezery je umisténa hydroizolace. Nad dfevénymi prvky vétrané mezery se provede
prostorové ztuZeni pomoci prkenného bednéni tl. 24 mm a Sitky 140 mm. Toto bednéni slouZi jako podklad pro plechovou
krytinu, ktera bude mit spoje prelepeny tésnici paskou, jelikoZ se jedna o stfechu sklonu 5°. Pfivod vzduchu bude zaji$tén
v Casti pod okapem, odvod vzduchu v hfebenu stfechy. Odvétrani bude zajisténo pfes systémové prvky dodavatele stiechy.
Stavajici stfecha je valbova tvofena dfevénou krovovou konstrukci. Nékteré dfevéné prvky budou nahrazeny dle doporuceni
stavebné technického prizkumu. VSechny prvky budou opatfeny natérem proti dievokaznym Skidcdim a impregnovany.
Chybéjici Sablony stfesni krytiny budou doplnény. Oplechovani prostupl bude provedeno nové.

Nové jsou navrzeny stfesni vylezy.
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2.7. Schodisté
V objektu je:
- hlavni tfiramenné schodisté z 1.NP do 2.NP s povrchem z umélého kamene — oprava povrchu
- tfiramenné schodisté z 2.NP do 3.NP - zachovéno
- pomocné ocelové schodisté na jevisti — bude zachovano
- schodisté vnitfni v 2.NP — oprava povrchu, novy podhled
- venkovni schodiSté na z&padé - bude odstranéno a nahrazeno novym Zelezobetonovym v souvislosti se sanacnimi
opatfenimi
- schodisté z 1.PP do 1.NP — bude zachovano

2.8. Vnitrni upravy povrchi

Podlahy

Projekt pocita s opravou nebo nahrazenim stévajicich naslapnych vrstev.

Stavajici podlaha v sale bude odstranéna a nahrazena novou kompletni skladbou tzv. sportovni podlahou - plosné pruzna
konstrukce typu Reuther s velkoploSnou sendviCovou roznaseci vrstvou tvofenou deskami OSB a celoplo$né lepenymi vlysy
1. jakosti.

V pfistavbach je navrzena obdobna skladba. Naslap tvofi dfevéné vlysy, je kladen diraz na pfirodni vzhled s odkazem na
historii budovy. V séle je uvazovano s lajnovanim pro hraci plochy.

Ve sklepnich prostoréch je navrzeno kompletni vybourani betonové podlahy a nahrazeni novou propustnou skladbou.
Podrobné viz pfiloha skladby konstrukci.

Stény

Nové navrzené zdéné stény budou omitnuty klasickymi Stukovymi omitkami a opatfeny novymi malbami dle pozadavku
investora. Vnéj§i rohy omitek budou vyztuzeny podomitkovymi listami z pozinkovaného plechu. Styky jednotlivych zdicich
materidli musi byt ddkladné pfebandazovany vyztuznou tkaninou. U stavajicich stén se provede odstranéni stavajici malby,
nesoudrznych Easti omitky, penetrace, pfeStukovani. Findlnim povrchem bude malba.

Cast stén uvnitf salu bude opatfena dfevénym obkladem. Je tfeba uvaZovat se zvySenym zatizenim pfi midovych hrach a
proto je navrzen hust&jsi rost.

Podhledy

V 1.PP je navrZeno kontaktni zatepleni spodniho lice stropni konstrukce.

V pfistavbé salu jsou navrzeny sadrokartonové podhledy.

V prostorech pod jevi§tém je navrzen novy sadrokartonovy podhled, ktery ma zaroven funkci pozarniho pfedélu.

VSechny podhledy a stropy budou opatfeny novou malbou. Stavajici malby budou odstranény a omitky zbaveny
nesoudrznych ¢asti a pfipadné budou napenetrovany a pfeStukovany.

v

2.9. Vnéjsi upravy povrchi

Fasada objektu bude tvofena kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS) s izolaci z mineralni viny. V &asti fasady bude dle
pohledd provedeno obloZeni keramickymi pasky. Keramické pasky jsou navrzeny razené rustikalni v ¢erveném odstinu, viz
pohledy. Podrobnéji k zatepleni viz dale.

Barevné odstiny fasady budou uréeny investorem a bude pfihlédnuto ke stavajicimu provedeni vnéjSich tprav.

Pilife vynadejici pfistavbu budou v oblasti soklu opatfeny také obkladem cihelnymi pasky.

2.10. Vyplné otvor
Vnéjsi
Stavajici vyplné otvord budou vybourany. Jsou navrZzeny nové vnéjSi vypiné otvorli z plastovych profild, Uw= max
1,2 W/m2 K. Vnitfni parapety oken budou dfevotfiskové s povrchem z lamina.

Vnitini
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Vytypované vnitini dvefe budou nahrazeny novymi. Pfi vyméné je nutno respektovat pozadavky PBR z hlediska vybaveni
panikovymi klikami a pozadavku na pozami odolnost. V 1NP budou vyménény stavajici dvefe do restaurace za pozarni
dvefe dle pozadavku PBR.

2.11. Hydroizolace, izolace tepelné

Hydroizolace

Ve stfedni konstrukci je ve vzduchové provétravané mezefe navrzena pojistna hydroizolace, napojena pfes okapnicku do
podokapniho Zlabu. Nové zdivo bude hydroizolaéné opatfeno trojitym souvrstvim z asfaltovych pasu. Pfistavba schodisté je
navrZena z vodostavebného betonu. Na hornim lici je pod dlaZbou hydroizolaéni stérka.

Sanace
Sanace jsou feSeny ve vykresové dokumentaci a v textu za technickou zpravou.

Tepelna izolace

Na obvodovych sténéch a stropé nad venkovnim prostorem bude proveden kontakini zateplovaci systém. Materiél zatepleni
musi byt die PBR tfidy reakce na ohefi A1 az B, s povrchovou vrstvou s indexem $ifeni plamene is = 0. Je navrzeno
zatepleni minerélni vinou.

Tepelna izolace ve stieSni konstrukci je navrZzena z rohoZi na bazi kamenné viny.

Stavajici stény objektu budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem.

Podlaha v podkrovi bude opatfena tepelnou izolaci z mineraini viny.

2.12. PSV

Popis vyrobku je podrobné feSen ve vypisech vyrobkd. Jedna se o:
- Vypisy vnitinich dvefi
- Vypisy venkovnich vypini otvor(i
- Vypisy truhlafskych vyrobku
- Vypisy zamecnickych vyrobk{
- Vypisy klempifskych vyrobk
- Vypisy doplfikovych vyrobk{

3. Péce o bezpecnost prace

Pii realizaci musi byt dodrzovan projekt, véechny CSN, v&  zakona &  309/2006  Sb.
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a vSechny pfedpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych
vyrobk( a materidld. V pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni Ukony, vyzadujici zvlastni proSkoleni, pouze
osoby zpusobilé tuto ¢innost vykonavat.

V Brné dne 10. ¢ervence 2016 vypracoval Ing. Marek Netuka



Projektovy ateliér sanace vlhkého zdiva
S A R E P Jezertivky 525/7, 621 01 Brno Ivanovice
IC: 292 95 521

Sanace vlhkého zdiva

1. Dodate¢na horizontilni (Sikma) izolace svislych konstrukei — technologie dodatecné
izolace zdiva systémem utésiujici tlakové injektaZe akrylatovymi gely

Jako hlavni sanacni technologie pro zamezeni pronikdni vzlinajici vlhkosti do stavajici
obvodové svislé¢ konstrukce bude provedena dodatecna horizontdlni, ptipadné Sikma izolace
s ohledem na rozdilné vyskové urovné podlah. Tlakova injektdz akrylatovymi gely - provedeni
s vrty uspotadanymi ve dvou fadidch nad sebou, tzv. Sachovnicové — utéstiujici clony
zabranujici ve svém dusledku kapilarnimu pohybu molekul vody. Jedna se tiislozkovy systém
utésnujici spary, kapilary a trhliny v materialu, kdy dojde k vypInéni a utésnéni konstrukci
pruznym gelem.

Zpusob provedeni — horizontalni izolace: SCHEMA ROZMISTENI VRTU — HORIZONTALNI INJEKTAZ

150 150

Provedeni systémem tlakové injektdze na bazi 7 i
akrylatovych geld s vrty usporiadanymi ve : o
dvou Fadach nad sebou, tzv. Sachovnicové. T = ==
Vrty musi byt uspofadany taktéz vystfidané = o } | )
(Sachovnicove) a hloubka vrti presahuje stfed === Jj‘l" ' an \}
zdi o Scm. e l 150 4L

e Reakéni doba (konecné vytvrzeni) gelu s moznosti nastaveni od 10 do 40 minut dle TL
vyrobce. Doba zpracovatelnosti 2 az 30 minut.

e Dynamickd viskozita materidlu 2,45 — 2,66 mPa*s. Dynamicka viskozita (vnitfni tfeni)
nam charakterizuje odpor, ktery klade material vlastnimu pohybu (toku) a ¢im je tato
hodnota niz8i, tim se blizi viskozité¢ vody a je tedy schopen materidl proniknout Iépe do
struktury materialu.

o Akrylatovy gel elasticky, mrazem neovlivnény, s vodou vazanou v materialu.
o Relativni taznost gelu az 165%.
e Je pozadovan certifikat (protokol o zkousce) funkénosti horizontalni clony ve zdivu

Pracovni postup

» Provedeni soustavy vrtii & 12 mm ve dvou fadach nad sebou (tzv. Sachovnicove) v osové
vzdalenosti 150mm (vyskové nad sebou 80mm) a jejich vycisténi stlacenym vzduchem (u
horizontalni izolace délka vrti na hloubku Scm pted okrajem zdiva)

» Osazeni pakrt se provede mechanicky tj. narazenim do pfedvrtaného otvoru, pakr obsahuje
kulickovy uzavér.

» Vlastni tlakova injektaz tlakovacim zatizenim.

» Ptipadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvord popf. pii vlastni injektdzi. Pokud
bude toto zjisténo, provede se predinjektdZz cementovym mlékem piipad¢ polyuretany.

» Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu.

» Po injektazi se provede demontdz pakrl a pfipadné zapraveni vrti (vlastni vrty nejsou jiz
vypliovany).



2. Provedeni mélkych odkopt s realizaci dodatecné vertikdlni bitumenové izolace a
ochranné nopové folie

Vseobecny princip spociva ve vlozeni hydroizolace s ochrannou nopovou f6lii do vykopu
podél zékladového a nadzdkladového zdiva, kterd zajiStuje oddé€leni zdiva od kontaktu se
zeminou a brani tak vnikdni vlhkosti o pfilehlého porovitého prostredi.

Podél obvodového zdiva provést odkopy stén do hloubky 400 — 600m (pod uroven podlah) na
konstrukcich ve styku s pfilehlym poérovitym prostiedim s realizaci dodateéné vertikalni
bitumenové hydroizolace a dale s ochrannou nopovou f6lii ukoncenou v Urovni terénu
ukoncovacim profilem.

Po provedeni vykopovych praci bude zdivo ociSténo, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnani
cementovou maltou s vodotésnici krystaliza¢ni ptisadou pod hydroizola¢ni vrstvu - systém
bezesvé, polystyrenem plnéné a plastem vylepSené Ziviéné bitumenové stérky vtl. 4mm.
Hydroizolacni vrstva bude provedena s presahem pies chemickou injektdz do vykopu a do
trovné terénu. Podklad pfed provadénim bitumenové stérky bude napenetrovan
bezrozpoustédlovou penetraci (asfaltovd emulze modifikované latexem). Na hydroizolaci bude
osazena kluzna vrstva PE f6lii a dile nopova folie do tvaru pismene rozevieného ,,L* nopy
smérem od stény s ukoncujici plastovou liStou cca v urovni okolni povrchové tpravy. Zasyp
bude proveden stavajicim vykopkem (pouze zeminou) a bude hutnén po vrstvach na
pozadovanou unosnost.

Skladba:

— Stévajici zdénd konstrukce, o€isténé zdivo

— Podrovnavka z cementové malty s vodotésnici krystaliza¢ni piisadou

— Asfaltova penetrace podkladu

— Hydroizolace bezeSvou bitumenovou stérkou v tl. 4mm

— PE folie - kluzna vrstva

— Nopova félie nopy smérem od stény vcetné ukoncovaci plastové listy
Vertikalni hydroizolace bude feSena hydroizola¢nim systémem bezeSvé, polystyrenem plnéné a
plastem vylepSené Zzivicné bitumenové stérky vtl. 4mm stérkovanim. Stérkova izolace je

rychleschnouci jednoslozkova hydroizola¢ni asfaltova stérka vytvarejici po vyschnuti tlustou
vrstvu, jez schne do bezesvych flexibilnich spojii, spolehlivé prekryva trhliny a je vodotésna.

Tloustka vrstveni je ddna pozadavky na odolnost izolace proti vlhkosti, beztlakové a tlakové
vod¢ a tidi se DIN 18195. V souladu s touto normou se tloustka izolacni vrstvy pohybuje od
3,5 do 6 mm ve vyschlém stavu. Silna izola¢ni vrstveni tuhnou v zavislosti na podminkach po
1 - 3 dnech, po 5 - 6 hod. po naneseni jsou vrstveni odolna proti desti. Pti kladeni je nutno
zabezpecit ochranu téchto vrstev pfed mechanickym poskozenim.

Technické parametry materialu (napr. Bornit Profidicht 1K FIX):

— Jednoslozkova hydroizolaéni stérka vysoce elasticka vlivem modifikatoru a pénového
polystyrénu

— Ubytek po vyschnuti vrstvy - pouze 10%.

— Neobsahujici rozpoustédla

Podklady pred aplikaci

» Na podkladu nesmi byt nalitky, nebo ostré nerovnosti a zemina.

» Nezaplnéné, nebo Spatné¢ zaplnéné otvory, jako jsou prohlubné ve sparach zdiva, otvory
v malté, nebo vylomky vétsi nezZ Smm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobie
vysparované zdivo neni tfeba nanaSet omitku. Poruchy v podkladu men$i nez Smm,
ptipadné pory v podkladu se mohou piredem vyplnit zastérkovanim asfaltovou stérkou.
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Specialné na betonovych plochach mize dochazet ke tvorbé puchyii. Proto je tieba
nanesenou stérku na téchto plochach proskrabnout.

» Je tfeba dbat na to, aby podklad byl pevny, Cisty, bez prachu a volnych castic. Podklad
musi byt savy. Mize byt vlhky, ale ne mokry. Podklad musi byt v kazdém ptipad¢ bez
namrazy a ledu, a pokud je tfeba, musi byt pfedem dikladné prohiat.

» Je vhodné provést penetraci. Na hrubé poérovitych, silné nasdkavych plochach (napf.
poérobeton) se penetracni natér provést musi. Po zaschnuti penetra¢niho natéru je podklad
ptipraven k naneseni asfaltové stérky

Cerstvé natazenou stérku je nutno chrénit pred destém a silnym slune¢nim zafenim.

3. Izolace konstrukci pod trovni chemické injektaze

Nadzékladové konstrukce nad trovni podlahy a pod trovni Sikmé chemické injektaze budou
nad trovni podlahy cca 15cm nad vrty chemické injektaZze izolovany systémem silikatovych
stérek se spotiebou 4kg/m2 ve skladbé s podrovnanim zdiva ze sanacni jadrové malty se
siranovzdornym cementem, silikatova hydroizolac¢ni stérka (napt. Bornit Dichtungschlamme) a
sanacni systém vrchni s tepeln€ izolaénimi vlastnostmi.

Skladba:

- stavajici zékladové konstrukce po odstranéni omitek

vyrovnani zdiva sana¢nim systémem se siranovzdornym cementem v tl. do 15mm.
hydroizolace silikdtovou stérkou se spotiebou 4 kg/m?* (2-3 natéry)

vnitini sanaéni omitkovy systém, Stukova vrstva (viz. nize)

Silikatova hydroizolace se pouziva k hydroizolacim vodorovnych i svislych ploch ze zdiva,
z betonu, nebo spovrchem z omitky. Pro vlhké mistnosti, koupelny, sprchy, sklepy
novostaveb, nadrze, bazény, sila, ¢istiCky, nadrze na pitnou vodu, Sachty atd.

Silikatova hydroizolace je hydraulicky reagujici praSkova hmota s krystalizujicimi Uc€inky,
schopna zapliiovat a utésnovat kapilary. Pouzivd se k hydroizolacim proti zemni vlhkosti,
netlakové vode¢ a tlakové vodé do Sm vodniho sloupce.

Hydroizola¢ni hmota se nandsi na omitku, nebo beton minimalné¢ ve dvou vrstvach Stétkou,
nebo pevnym kartd¢em. Druhd vrstva se nanasi nejdiive za 3 hodiny, nejdéle za 24 hodin na
vrstvu prvni.

Pii préci je nutno dodrZovat ustanoveni normy DIN 1045, to znamena neprovadét natér za
vysokych teplot, mrazu a pfi silném vétru. Na nanesenou vrstvu by uvedené podminky nemély
pusobit jesté dalsich 24 hodin.

Podklady pred aplikaci

» Na podkladu nesmi byt nalitky, nebo ostré nerovnosti, bez prachu, vosku a mastnoty.

» Podklad musi byt bez trhlin a trhliny nasledné¢ nesmi vzniknout (nesmi byt namahany
dilata¢nimi pohyby, vibraci a musi byt rozmerové stabilni a nosné).

» Je tieba dbat na to, aby podklad byl pevny, Cisty, bez prachu a volnych ¢astic.

4. Uprava povrchi - sana¢ni omitkovy hydrofilni systém:

Po odstranéni omitek budou zdéné konstrukce opatfeny sanacnim hydrofilnim kapilarné
aktivnim omitkovym systém s tepelné izola¢nimi vlastnostmi (A/=0,07 W/mK) a porovitosti
vétsi nez 60%, slozeny ze specidlni silikatova plniva na bazi expandovaného vulkanického
skla, hydraulicka pojiva, minerdlni ptfisady, organické polymery, v tl. 2,5cm, v systémovych
feSenich s antisanitracnim pfednastiikem vcetné souvisejici Upravy podkladii s vrchni vrstvou
vapennym Stukem.



Poznamka:

Vyrovnani zdiva bude provedeno sana¢nim systémem se siranovzdornym cementem v tl.
do 15mm.

Stavajici zavlhlé a poskozené omitky v objektu budou odstranény, zdivo a spary se ocisti,
vznikla sut’ bude odvezena na skladku.

Zdivo bude oc¢isténo na zdravé jadro.

Vyskova troven min. 0,5m nad hranici vlhkosti (5%)

Navrzend skladba:

Sanacni systéem s tepelné-izolacnimi vlastnostmi a antisanitracnim prednastrikem

Antisanitra¢ni prednastiik

Sanac¢ni jadrova omitka se siranovzdornym cementem - vyrovnavka do 15mm
Sanacni tepelné izola¢ni jadrova omitka 25mm
Vépenny Stuk vnitini 2-3mm

Silikatova barva (soucinitel difize Sd < 0,05m)

Technické parametry sanacnich omitek (napf. Baurex AQUA):

>

A\
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Aplikovat sanacni systém ze suché smési (specialni silikdtova plniva na bazi
expandované¢ho vulkanického skla, hydraulickd pojiva, mineralni ptisady, organické
polymery)

Aplikovat sanacni omitku, kterd ma tepeln¢ izola¢ni vlastnosti. Soucinitel tepelné
vodivosti A < 0,07 W/mK

Moznost sjednoceni sanacnich omitek s béznymi vapennym Stukem.
Objemova hmotnost omitky < 530 kg/m’

Ttida pozarni odolnosti A 1

Obsah vzduchovych port v Cerstvé malté > 50 % ob;.

Porovitost zatvrdlé malty 60-74% ob.

Soucinitel propustnosti vodni pary p <5

Zpracoval: Ing. Pavel Zejda, Ph.D.

SAREP a.s.
724 115 138, zejda@projekty-sanace.cz
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Pozadavky na kontaktni zateplovani systém (KZS nebo angl. ETICS)

V8eobecné podminky pro vybérové fizeni:

VeSkeré materialy a vyrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovany s ohledem na poZzadované platné obecné zavazné
predpisy. VeSkeré zamény v ramci dodavky musi odpovidat parametrim vyrobk( uvedenych v této dokumentaci,
odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni. Obecné je nutné
postupovat podle platné legislativy pro zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel doloZi spinéni pozadavkd na ETICS uvedenych
v projektu a technické zpravé.

Pravni pfedpisy:
Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohefi minimalné A2-s1,d0 s indexem Sifeni
plamene is=0,00 m/min a v soklové ¢asti s pouzitim perimetrického EPS.

Podminky provadéni:
Realizace zateplovaciho systému bude provedena v souladu s normou CSN 73 2901-Provadéni vnéj$ich tepelné izolagnich
kompozitnich systémd (ETICS), dale v souladu s technologickym pfedpisem vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych
materidlt a komponent. Montaz bude provedena odborné zaskolenou realiza¢ni firmou, ktera dolozi osvédceni o zaskoleni od
dodavatele systému.

Podklad:
Pfed zahajenim praci bude provedeno posouzeni podkladu a stanoven postup jeho oSetfeni k zajiSténi unosnosti a adheze
dle CSN 732901

Izolace:
izolace z mineralnich desek dle CSN EN 13162 s podélnym vlaknem s deklarovanym souginitelem tepelné vodivosti min.
AD=0,035 W/mK a tfidou reakce na ohefi A1 dle CSN EN 13501-1. Pod keramicky obklad mineralni vina t¥idy A.D=0,039 W/mK
TR 15.

HmozZdinky:

V systému budou pouzity pouze schvalené hmozdinky. Pfed montazi izolantu bude provedena referenni zkouska Ginosnosti
hmoZdinek v podkladu. Kotveni bude provadéno podle kotevniho plénu. Budou pouZity pouze Sroubovaci hmoZdinky a pro
zamezeni vlivu tepelnych mostl budou pouzity hmoZzdinky se zapustnou montazi se zatkou tloustky 15 mm z pfislusného
izolantu pro zapusténou montaz.

V &asti s povrchovou Upravou obkladem keramickymi pasky budou pouZity Sroubovaci hmoZdinky a kotveni bude provedeno
pfes armovaci sitovinu.

Odolnost proti vzniku trhlin
Zateplovaci systém musi byt v celé plode mechanicky odolny s armovaci vrstvou na minerélni bazi s vlakny. Mineraini
armovaci vrstva s viakny se sitovinou nesmi pfi 0,5% protazeni dle ETAG 004 vykazovat zadné trhliny.

Armovaci stérka

Mineralni armovaci stérka vyztuzena vlakny musi vykazovat pevnost v tahu za ohybu min.3,3 N'mm? a dynamicky modul
pruznosti min. 6000N/mm2 Mineraini armovaci vrstva vyztuzena armovaci sitovinou nesmi pfi 0,5% protazeni die ETAG 004
vykazovat z&dné trhliny.

Amovaci sitovina:

Do zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina s apretaci proti zasadam, s gramazi min. 155g/m2 a pevnosti
v tahu min1750 N/50mm dle CSN EN 13496.

V &asti s povrchovou Upravou obkladem keramickymi pasky bude pouZita armovaci sitovina s apretaci proti zasadam,
s gramazi min. 210g/m2 a pevnosti v tahu min. 2450 N/50mm dle CSN EN 13496 a velikosti ok 7x8 mm.

Povrchova uprava:
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Na fasadé se stfidaji 3 zakladni typy povrchi:

A) z&kladni plocha na obvodovych sténach ve svétlé jemnozrnné omitce
C) doplrikové plochy s obkladem z keramickych pasku

C) doplnéni stavajici parapetni fimsy

A) Povrchova Gprava omitkou
Povrchova Uprava bude provedena samogistici omitkou s lotosovym efekiem = za desté samodistici efekt, ve svétlém odstinu
zmitosti Tmm. Omitka bude s pfisadou proti plisnim a fasam ve formé mikrokapsli s dlouhodobym Gcinkem. Pro zajisténi
vodéodolnosti a paropropustnosti budou spinény hodnoty: soucinitel vodopropustnosti W3 nizky <0,05 kg / (m#*h®'®) a faktor
difuzniho odporu pro <40 (tfida V1).

B) Povrchova uprava s obkladem z keramickych pasku:
Povrchova uprava bude provedena obkladem s keramickych paskd. Bude pouzity kontaktni zateplovaci systém certifikovany
jako komplet véetné finalniho keramického obkladu a systémového lepidla. Keramické obklady formatu 240x71, 400x71,
400x35 v tloustce 11-14 mm, v odstinu dle vzorku schvéleného architektem. Pro zajisténi Zivotnosti celého KZS bude mit
obklad nasakavost max. 6%, velikost pér( >0,2 um , objem pord =20 mm3/g.

C) C) doplnéni stavajici parapetni fimsy
Plocha fasady je od soklové ¢asti oddélena pomoci fimsy. Tyto prvky jsou individualné vytvofeny z mineralniho granulatu ze
silikatovych mikrokulicek o objemové hmotnosti max. 550kg/m?, teplotni roztaznosti max. 0,000011 1/K a hoflavosti A2-s1, d0.
Kotveni prvku tloustky do 5cm se provadi pouze lepenim na systémové lepidlo a prvky v tloustce nad 5 cm se kotvi pomoci
Sroub( dle technického predpisu vyrobce. Povrch prvkd se opatfi podkladnim natérem a 2x findlnim natérem systémovou
fasadni barvou v odstinu dle vybéru architekta.

Napojeni klempirskych prvki:
VSechny pfechody klempifskych prvkd na omitku budou provedeny systémovou plastovou listou s integrovanou sitovinou a
to tak, aby bylo zajisténo dilatovani klempifskych prvk( pod omitkou bez rizika trhlin v misté napojeni.

Upevnéni biemen:

VSechna lehka bfemena, napf. vyvésni Stitky, budou na fasadu pfipevnény pomoci systémovych prvki, které musi utésnit
povrch fasady a zabranit pronikani srazkové vody a vihkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytazeni musi byt 0,5 kN. Odolnost
prvku proti vytazeni z EPS musi byt 1,5 kN. VSechna tézka bfemena napf. markyzy budou na fasadu kotveny Sroubovacimi
hmozdinkami nebo chemickymi kotvami pfes systémové podlozky zapu$téné do ETICS. Pevnost podlozky tlaku musi byt min.
25kN/podlozku. Okapové svody budou kotveny do fasady tak, aby nevznikl tepelny most pres systémové podiozky zapusténé
do ETICS. Pevnost podlozky v tlaku min. 4kN/podlozku a odolnost proti vytazeni min. 0,8kN.

Demontaz leSeni:
Otvory po leSenarskych kotvach budou utésnény systémovymi ucpavkami z pénové hmoty a nasledné provedena povrchova
Uprava.

Skladba KZS (ETICS):
e penetrace
o lepidlo napf. Sto-Baukleber
e izolace z mineralnich desek podélnym viaknem, AD<0,036 W/mK a tfidou reakce na ohef A1
o Sroubovaci hmozdinky se zapustnou montazi se zatkou napf. Ejot STR-U 2G
e armovaci vrstva napf. StoLevell Uni
e armovaci sitovina napf. Sto Glassfasergewebe F
o podkladni silikatovy natér (napf. StoPrep Miral)
e samodistici omitka s lotosovym efektem omitka (napf. StoLotusan K1), odstin svétly (dle vybéru architekta), zmitost
Tmm
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Skladba KZS (ETICS) s keramickym obkladem:
e  penetrace
o lepidlo napf. Sto-Baukleber
e izolace z mineralnich desek podéinym viaknem, AD<0,04 W/mK, TR 15 a tfidou reakce na ohef
e Sroubovaci hmozdinky se zapustnou montazi se zatkou napf. Ejot STR-U 2G
e armovaci vrstva napf. StoLevell Uni
e armovaci sitovina napf. Sto Glassfasergewebe G
o systémové lepidlo napf. StoColl KM
e keramicky obklad napf. StoBrick Sandig
e sparovaci hmota napf. StoColl FM-S

Viypracoval Ing. Arch. Anton Putz, STO s.r.o.



