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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

B. Souhrnna technicka zprava e Stavebni tpravy kulturniho domu, parc. ¢. 1, k. . Moravany u Brna 07/2016

B.1

Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek parc. €. 1 v katastralnim Uzemi Moravany u Bra je zastavén objektem kulturniho domu.
Plocha pod navrzenymi pfistavbami je rovinata.

b)  vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbort (geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum, atd.)

Pfed projektem byl proveden stavebné technicky prizkum, ktery slouzi jako podklad pro navrh
stavebnich Uprav. Priizkum byl zpracovan spole¢nosti Priizkumy staveb v ¢ervenci 2015.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Pod navrZenou pfistavbou na jizni strané prochazi zatrubnény Moravansky potok, dimenze DN 1000.
Souvisejici investici je jeho prelozka.

Na prelozku potoka byl v bfeznu 2015 zpracovan projekt MORAVANY — PRELOZKA ZATRUBNENEHO
MORAVANSKEHO POTOKA. Zpracovatelem je Ing. Jii Janicek Cs. armady 1156/256, 691 41 Breclav —
Postorna.

Odbor vystavby, stavebni tfad, méstsky (ifad Slapanice vydal dne 22. Ginora 2016 (zemni rozhodnuti &.
8/2016 nazvané , Moravany - pfelozka zatrubnéného Moravanského potoka, pozemek parc. €. 441,
1507/1 v k.0. Moravany u Brna“ (&islo jednaci OV-CJ/3622-16/UHN.)

pozemek 437/1  vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

pozemek 1507/1  vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

pozemek 439 bez omezeni

d) poloha vzhledem k zaplavovému tGizemi, poddolovanému tzemi apod.

Uzemi dot&ené vystavbou se nenachézi v zaplavovém, poddolovaném ¢&i jinak zatizeném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Uzemi

Vliv navrhované pfistavby na okolni stavby a pozemky diky umisténi bude minimélni, protoZe odstupy od
stavajicich staveb na sousednich pozemcich jsou dostatecné pro dodrzeni limitl denniho osvétleni v
nich. Nedojde k zasadnim zménam odtokovych pomérd v tomto Gzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Neni nutné asanovat, demolovat stavajici objekty ani k&cet stavajici dfeviny. Bouraci prace souvisejici se
stavebnimi Upravami jsou pfedmétem architektonicko-stavebniho a konstrukéniho feSeni.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Pozemky dotéené vystavbou nejsou vedeny v zemédélském pldnim fondu.
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B.2

B.2.1.

B.2.2.

h) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu je zachovano.
i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vé&cné a Casové vazby nejsou znamy. Podminujici a souvisejici investici je pfeloZka zatrubnéného
Moravanského potoka viz kap. B.1c).

Celkovy popis stavby
Uéel uzivani stavby
a) funkéni napln stavby

V navrhované pfistavbé dojde k rozSifeni stavajiciho salu, ktery je vyuzivan pro kulturni akce. Névrh fesi
prostorové nedostatky pfi konani kulturnich akci.

b)  zakladni kapacity funkénich jednotek
Pfistavba kulturniho domu rozsifuje stavajici sal. Kapacita salu je max. 200 osob.

c) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi a zplisob
nakladani s nimi

V ramci stavebnich uprav nedojde k navySeni produkovanych mnoZstvi odpadd.
Celkové urbanistické a architektonickeé reseni

a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Névrh je v souladu s Uzemnim pldnem obce Moravany u Bra. Plocha je v zemnim planu vedena jako
plocha vefejné vybavenosti. Pfistavba se nachazi na pozemku obce. Kompozi¢né a prostorové pfistavba
vychazi ze stévajiciho objektu.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a
barevné reseni

Stavebnim zamérem investora je rozSifeni stavajiciho salu pro pofadani kulturnich akci, snizeni
energetické naro¢nosti a provedeni stavebnich uprav za ucelem prodlouZeni Zivotnosti objektu.

Pozemek je rovinaty. Aredl je dopravné pfistupny stavajicimi zpevnénymi plochami z mistni komunikace.
Navrhovana pfistavba v drovni 2.NP je jednopodlazni geometricky pravidelny objekt, ktery vystupuje po

obou stranach stavajiciho objektu.

Hmotové feSeni je jednoduché a odpovida tcelu pfistavby. Obvodové stény budou vyzdény z cihelnych
tvérnic. Pfistavby jsou kryty pultovou stfechou s mirnym pfiznanym sklonem.

Navrzeny objekt respektuje vySkové feSeni okolnich objektd a regulacniho planu pro danou oblast.
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B.2.3.

B.2.4.

B.2.5.

B.2.6.

Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Provozni feSeni objetu je zachovano. Technologie vyroby se v objektu nenachazi.

Bezbariérové uzivani stavby

Pfistavba kulturniho domu neni projektovana pro bezbariérové vyuziti dle vyhlasky 398/2009, dochazi
pouze k rozSifeni prostoru stavajiciho salu.

Bezpecénost pri uzivani stavby

Navrhovana stavba je navrzena dle zakona €. 309/2006 Sb. o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci a
vSech souvisejicich predpisu. Dale je dodrZen stavebni zakon €. 183/2006 Sb. a technologické zafizeni
v objektu musi mit vlastnosti, které spliiuji pozadavky na poZami bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na Usporu energie. Vlastnosti musi byt
ovéfeny napf. podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky. Pfi vystavbé je nutno
nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na
stavenistich.

Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni
Stavajici stav

Budova kulturniho domu je Caste¢né podsklepena a mé& dvé nadzemni podlaZi. Byla postavena
pravdépodobné v roce 1933. Objekt v minulosti pravdépodobné neproSel zasadnéjsi rekonstrukci se
zasahem do nosnych konstrukci.

Objekt je obdélnikového padorysu, del3i strana je pfiblizné ve sméru vychod - zapad. Na zapadni strané
k budové nélezi také kryty dvorek a hospodarska stavba. V 1.NP je umisténa restaurace, v 2.NP je
vlastni spoleensky sél s pfisluenstvim. Hlavni vstup do budovy je z vychodni strany, zde je také
situovano schodisté spojujici nadzemni podlaZi. Na tomto konci je druhé nadzemni podlaZi horizontélné
rozdéleno vlozenym stropem na dvé Urovné, spodni tvofi vstup do sélu a jsou zde situovany mistnosti
pro uloZeni sportovniho nacini, v hornim podlaZi je socialni zafizeni a Satna. Na opacné strané budovy je
umisténa vyvySena Cast jevisté, pod kterou jsou dalsi dvé nadzemni podlaZi. Ze zapadni strany je dalSi
vstup na droven snizeného 2.NP, proto je zde umisténo venkovni pifedsazené schodisté.

Ze statického hlediska mé budova pfiény nosny systém v 1.NP, nad 2.NP jsou stropni konstrukce
ulozeny na obvodovych podéinych sténach.

Zakladové konstrukce jsou pravdépodobné tvofeny zakladovymi pasy, tyto konstrukce nebyly pfedmétem
prizkumu.

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako zdéné z plnych palenych cihel.

Vodorovné nosné konstrukce jsou nad 1.NP provedeny jako Zelezobetonové monolitické Zebrové, nad
jevistém a salem v 2.NP jsou dfevéné trdmové stropy, ve vychodni Casti jsou vodorovné konstrukce opét
Zelezobetonové monolitické. Vodorovné konstrukce jsou opatfeny dfevénymi podhledy s rakosovou
omitkou.
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Stfecha je valbova s krytinou z azbestocementovych Sablon na dfevéném bednéni. Konstrukce krovu je
dfevéna vaznicové soustavy se stojatou stolici. Vazné trdmy jsou v Urovni stropni konstrukce. V
podélném sméru jsou ve dvou Fadach pod stropnimi trdmy podvédeny podéiné tramy, které ve tfetindch
podpiraji dfevéné tramy stropu. Podéiné tramy jsou zavéSeny na konstrukci krovu na sloupcich véSadia.

Navrhovany stav

Navrhovana pfistavba rozSifuje stavajici sal ve 2NP po obou strandch objektu. Tvarové se jedna o
jednoduchy pravidelny objekt s pultovou stfechou 0 mimém spadu. Stavebné je navrhovana pfistavba
feSena jako zdéna ze zdicich tvarnic s kontaktnim zateplenim, ¢ast fasady bude oblozena keramickymi
pasky, stfecha je navrzena pultova se sklonem 5°, stfesni krytina bude plechova. Stfecha bude
dvoupldstova, pfivod vzduchu bude zajistén v Easti pod okapem, odvod vzduchu v hiebenu stfechy.
Odvétrani bude zajisténo pies systémové prvky dodavatele stiechy. Pfistavba bude propojena vnitfnim
prostorem se stavajicim salem, otvory zajistuijici toto propojeni se vybouraji ve stavajici ¢asti fasady, pro
vyneseni otvoru bude vyuzito pfekladl z ocelovych profild.

Soucasti stavebnich tprav bude feSeni vzlinajici vihkosti v 1.NP a 1.PP. Stavajici schodisté na zapadni
fasadé bude odstranéno a navrzeno nové. K Upravam dojde v prostoru krovu, nahrazenim nékterych
prvkl z diivodu napadeni $kddci.

Snizeni energetické narocnosti budovy je feSeno zateplenim stavajicich konstrukci (stény, strop nad
2.NP) a vyménou stavajicich vyplni otvord.

Z pozamé bezpecnostniho feSeni vychazi potfeba osazeni novych vnitfnich vypini otvori pro spinéni
podminek pro Unikové cesty a poZadavkim na pozarni odolnost. Nékteré vypiné budou vyménény
z dlvodu opotfebeni.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Pristavba bude zalozena na zakladovych pasech s rozsifenim pod pilifi, v rostlém terénu. Strop
vynasejici podlahu salu bude tvofen ocelovymi profily a trapézovym plechem s nadbetonavkou.
Obvodové stény budou vyzdény z keramickych blokd Sifky 300 mm. Na zdivu bude proveden kontaktni
zateplovaci systém, Sitky dle vykresové dokumentace. V Casti fasady budou jako obklad pouZity
keramické pasky. Stfesni konstrukce je navrzena z dievénych prvkd. Stfesni krytina bude plechova a jeji
spoje budou prelepeny paskou dle technologického postupu vyrobce.

Podhled uvnitf pfistavby bude tvofen sadrokartonovymi deskami.

Svislé konstrukce

Hlavni nosné svislé konstrukce pfistavby jsou navrzeny zkeramickych blokd doplnéného
Zelezobetonovymi ztuZujicimi vénci. V mistech névaznosti na stavajici obvodové zdivo je navrzeno

vzajemné provazani pivodniho a nového zdiva pomoci vyztuze viepované do spar zdiva.

Ve stavajicim zdivu dochazi k vybourani obvodovych pilifd (kazdy druhy). Pod Grovni stavajiciho stropu
2.NP jsou navrzeny preklady z ocelovych valcovanych nosnikd IPE.

Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce nebudou nové navrzenymi pfistavbami nijak dotCeny a nedochazi k jejich
pfitizeni.
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Nosné konstrukce podlahy 2.NP pfistavby je tvofena valcovanymi nosniky uklddanymi v pfiném sméru
do kapes ve stavajicim obvodovém zdivu a na novy lemujici obvodovy ocelovy priviak. Na ocelové
nosniky je ukladan trapézovy plech s Zelezobetonovou nadbetonovavkou.

Stropni konstrukce 2.NP (pultova stfecha) je tvofena dfevénymi tramy uklddanymi na obvodovy

Zelezobetonovy ztuzujici vénec nového zdiva a na ocelové vymény mezi stdvajicimi obvodovymi
cihelnymi pilifi.

Schodisté

Stavajici schodisté neni navrzenou pfistavbou nijak dotéeno.

Zaklady

ZaloZeni objektu pristavby je navrzeno plo3né na zakladovych patkach. Pfi ndvrhu je uvaZovéno
s tabulkovou vypoctovou unosnosti zeminy 100kPa. Je nutno, aby byla tato hodnota ovéfena po odkryti
zakladové spary pfizvanym geologem.

Geologie

IG prizkum nebyl v misté stavby proveden. Je uvazovano s tabulkovou vypoctovou unosnosti zeminy
100kPa.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

beton C25/30 XC1 (vénce, nadbetonovani)

beton C16/20 X0 (zaklady)

vyztuz B500B; BSt500M

konstrukéni ocel S235

dfevo pevnostni tfidy C24 s Gpravou proti dfevokaznému hmyzu a houbam

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Konstrukce byly navrzeny na zatizeni vlastni tihou, stropni konstrukci a uZitnym zatizenim v souladu
s CSN EN 1991 — Eurokéd1 - Zatizeni konstrukci.

Misto stavby: Moravany u Brna 5
Pro navrh prvkd jsou uvazovany tyto hodnoty zatizeni v souladu s CSN EN 1991 - ZatiZeni konstrukci:
Snih (Dle digitalni mapy zatizeni snéhem na zemi) sk= 0,70 kN/m2

vitr pro Il. vétrovou oblast vb,0=25 m/s, kategorie terénu Il
Uzitné (kat. C4 - tanecni sal) 5,0 kN/m2
Podlaha 2,5 kN/m2
Stfecha 1,0 kN/m2

Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detail(i, technologickych postupt

Nejsou navrzeny Zadné neobvykié konstrukéni detaily.
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c) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je pfedmétem samostatné ¢asti projektu D.1.2 Stavebné konstrukéni
feSeni.

Nosna konstrukce objektl byla ve vypoctu zatizena veSkerym plsobicim zatiZzenim dle platnych norem
voboru zatizeni stavebnich konstrukci, zejména CSN EN 1991 — Eurokéd 1 Zatizeni stavebnich
konstrukci. Statickym vypoctem bylo prokazano spinéni vSech podminek meznich stavi inosnosti, {j. ze
v zadném misté konstrukce nebude prekrocena mechanicka odolnost (pevnost) pouzitych materidl(i, a

meznich stavl pouZitelnosti, {j. Ze veSkera pretvoreni konstrukce splfiuji pozadavky platnych norem pro
jednotlivé provozni stavy zohlednujici navazujici ¢asti stavby nebo technicka zafizeni.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
a) technické reseni
Novostavba bude uzemnéna dle pozadavk(, podrobngji bude zpracovano v realizaéni dokumentaci.
Vytapéni pfistavby budou zajistovat otopna télesa. Otopny systém bude napojen na stavajici rozvody
kulturniho domu. Stavajici plynové kotle budou nahrazeny.

Destové vody ze stfech pfistavby budou svedeny do stavajicich rozvod(i deStové kanalizace. Objekt
pfistavby nebude napojen na vodu ani na spladkovou kanalizaci.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

PoZzarné bezpecnostni feSeni je podrobné popsano v samostatné ¢asti projektové dokumentace — ¢ast
D.1.3.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Projektova dokumentace splfiuje kritéria tepelné technického hodnoceni, aby bylo vyhovujici dle
normativnich pozadavkd.

Pro snizeni energetické narocnosti je navrzeno kontaktni zatepleni a vyména vyplni otvord.
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii

S vyuzitim alternativnich zdroji neni uvazovano.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

a) zasady feseni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadi, apod.)
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Vétrani
Podrobné viz D.1.4.2.

Vétrani sélu bude zajisténo pfirozené, oteviravymi okny.

Bude zajisténo nucené odvétrani WC ve 3.NP ventilatorem s vyfukem vné objektu. Vétrani podtlakové.
Ovladani se svétlem — zajisti SI.

Vytapéni
Podrobnéji viz D.1.4.3.

Do mistnosti, kde je v sou¢asné dobé umistén stavajici zdroj tepla budou nové osazeny dva kondenzaéni
plynové kotle GEMINOX THRs 10-35 C, které nahradi kotle stavajici. Kotle budou propojeny zplsobem
TICHELMAN. Spoleéné potrubi bude napojeno do hydraulického vyrovnavace dynamickych tlak( (dale
jen HVDT). Z HVDT bude napojen kombinovany rozdélovaé RS KOMBI.

Z RS KOMBI bude vyvedeny Ctyfi vétve, 3 vétve pro vytapéni otopnymi télesy - restaurace, kulturni diim
— sal a kulturni dm zazemi.

Vétve pro vytapéni budou vybaveny trojcestnou sméSovaci armaturou. Na vystupu ze sméSovaci
armatury bude osazen kulovy uzaveér s filtrem a teplovodni ob&hové Eerpadio. Na vratném potrubi bude
osazena zpétna klapka a vyvazovaci armatura STAD, na které bude nastaven pfislusny pratok. Vétev
pro ohfev TV bude vybavena teplovodnim ob&hovym &erpadlem. Pfed Cerpadlem bude osazen kulovy
uzaveér s filtrem. Na vratném potrubi bude osazena zpétna klapka. Kazda vétev bude samostatné
méfena.

Pojistné zafizeni - V kaZzdém kotli je umistén pojistny ventil. Do topného systému bude viazena expanzni
nadoba REFLEX NG 6 o velikosti 140 |, ke které bude vyvedeno pojistné potrubi. Pajistné zafizeni je
navrzeno v souladu s CSN 06 0830. Doplfiovani topné vody do systému bude provedeno z vodovodniho
fadu.

Ohfev TV- nebude se v kotelné pfipravovat.

Odtah spalin - bude od kazdého kotle proveden prostfednictvim déleného okoufeni. Spaliny budou
odvedeny plastovym potrubim pfes kominovou Sachtu nad stfechu do venkovniho prostfedi. Sani
vzduchu pro hofeni bude provedeno z fasady domu prostfednictvim plastového potrubi.

Regulace topného systému - V kotli je umisténa kotlova automatika. Do této automatiky bude viazen Klip,
ktery bude zajiStovat komunikaci s externimi regulétory teploty. Regulétor bude fidit dva sméSované
okruhy a bude zabezpefovat nabéhnuti kotle na vySSi teplotu. Regulator druhy bude zabezpedovat
regulaci tfetiho sméSovaného okruhu. Na severni fasadé bude umisténo cCidlo venkovni teploty.
Regulator bude regulovat na zakladé informaci od Cidel teploty. Ovladani a parametrovani regulatort
bude provadéno z ovladaciho panelu, ktery bude umistén do dvifek rozvadéce, ve kterém jsou regulatory
umistény. V referennich mistnostech bude umisténo prostorové ¢idlo, pro optimalizaci vytapéni na
pfislusné vétvi. V mistnosti pro kotel budou profesi elekiro osazeno zafizeni pro monitorovani
poruchovych veli€in, pfetopeni, zaplaveni a vyskyt plynu.

V prostorach restaurace bude ponechan stavajici rozvod UT, ktery bude napojen na novy rozd&lovad
v koteln&. V sale a prilehlych prostorach bude vybudovan rozvod UT novy. Rozvod bude zhotoven
z trubek médénych. Potrubi bude vedeno pfi podlaze 2.NP, kde bude zasekéno do stén. Z ného budou
napojeny jednotlivé radiatory. Privody k radiatorim budou zasekany do stén. OdvzdusSnéni systému je
umoznéno pfes otopna télesa. Vyspadovani topného systému bude patrno z vykresu.
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Otopna télesa - budou pouzita ocelova deskova télesa RADIK typ ventil kompakt. Velikosti i umisténi
jednotlivych téles je patmo z vykres(. Radiatory ventil kompakt jsou jiz vybaveny regulacnim ventilem a
budou osazeny hlavicemi termostatického ovladani. Napojeni otopnych téles na rozvody bude provedeno
armaturami fy HEIMEIER. Pfivody k télesiim budou zasekany do stén.

Osvétleni
Podrobné viz D.1.4.4.

Prostory salu budou osvétleny pfirozené okny. Navrh a vypoget umélého osvétleni je soucasti tohoto
projektu, pozice a typy svitidel byly navrzeny spolecnosti my+Light. Svitidla jsou zavéSena na stropé,
zapusténa v podhledu na stropé ve vySce 2,3m a intenzita osvétleni viz vypoget. Ovladani je spinaem
umisténym u vchodu.

Ve v8ech prostorach je pouZito nouzové a protipanikové osvétleni provedené svitidly s viastnim
bateriovym zdrojem. Bude instalovano dle &l. 5.3.6.7 CSN 73 0831. Systém nouzového osvétleni musi
odpovidat pozadavkim CSN EN 1838 a CSN 1SO 3864.

Bude zfizeno v:
o Shromazdovacim prostoru pro vychod osob a to jako Unikové osvétleni;
eV navazujicich nechranénych Unikovych cestach
eV provozné souvisejicich prostorech (hygienické pfisluSenstvi, Satny...);
o V mistech kontroly a ovladani protipoZamiho zabezpeéeni a technického vybaveni objektu

Nouzové osvétleni musi jednozna¢né informovat o urCené trase uniku, zménach jejiho sméru nebo
sklonu, a to zejména v téch pfipadech, kdy vychod urCeny k evakuaci neni vidét z plidorysné plochy
shromazdovaciho prostoru. Nouzovym osvétlenim se maji vyznacit také vSechna mista, v nichZz se méni
vySkova Uroven podlahy.

Znacky uniku musi byt umistény tak, aby unikajici osoby byly v kazdém misté jednoznacné informovany
0 sméru Uniku. Zarovefi se musi oznait vSechny cesty a vychody, které nelze k Uniku ze
shromazdovaciho prostoru pouZit. Znacky musi byt viditelné i pfi vypadku dodavky el. proudu
z distribucni sité.

V prostoru sélu musi po vyhladeni poplachu svitit bilé povSechné osvétleni stélé barvy a intenzity
(protitinikové osvétleni — viz CSN EN 1838). Toto osvétleni miize byt napajeno z b&znych zdroji (z
distribucni sité), pokud je nouzové osvétleni zajisténo oddélené a samostatné.

Svételna instalace je provedena kabely CXKH 3x1,5 v pfickach a v podhledech. Ukladani kabell musi
byt v souladu s CSN 33 2000-5-52.

Poznamka: VeSkera svitidla jsou uvazovana kompletni, vCetné zdrojl, pFedfadnikd,
zavésnych/montaznich prvku apod.

Zasobovani vodou

Podrobnéji viz D.1.4.1.

Objekt je napojen na stavajici pfipojku vodovodu. Toto zlstane zachovano. Ve 2.NP stavajiciho objektu
bude umistén vnitfni hydrantovy systém typu D s tvarové stalou hadici. u. Tento hydrant bude osazen do
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B.2.11.

nové niky. Pfivod vody pro poZarni hydrant bude napojen na stavajici vnitini rozvody vody. Rozvod
pozérni vody je navrzen z ocelovych trubek zavitovych pozinkovanych opatfenych izolaci.

Kanalizace

Podrobnéji viz D.1.4.1.

DesStové vody ze stfech pfistavby budou svedeny do stavajici dedtové kanalizace. Pfistavba salu
nevyZaduje napojeni na vodu ani na splaskovou kanalizaci. Pfipojeni objektu na splaskovou kanalizaci
z(istava zachovano.

w

Ochrana stavby pred negativnhnimi uéinky vnéjsSiho
prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

JelikoZ podlaha pfistavby je od zemé/podlozi oddélena volnym prostorem, nem(ize dochazet k ovlivnéni
pfistavby vlivem pronikani radonu z podloZi.

b) ochrana pred bludnymi proudy

S ochranou proti bludnym prouddm neni uvazovano.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

S ochranou proti technické seizmicité neni uvazovano.

d) ochrana pired hlukem

Stavebni konstrukce budou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 730532/2000 Z 1-05/2005 Akustika —
Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd tak, aby hladina
hluku vyhovéla naf. viady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci ve
znéni naf. viady ¢. 88/2004 Sb. Hiucnost vétracich zafizeni bude maximalné omezena umisténim

ventilatord na malo frekventovanych mistech. Hluénost zafizeni odpovida podminkam nafizeni viady €.
148/2006, o ochrané zdravi, pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Casovy harmonogram praci bude zpracovan tak, aby byla maximalné omezena moznost naruseni
faktor(i pohody a to zejména v no€nich hodinach a ve dnech pracovniho Klidu. Budou uréeny skladovaci
plochy a zasoby sypkych materiald budou minimalizovany. Budou stanoveny pfepravni trasy pro dopravu
materialu véetné pfijezdu na stavenisté. Budou stanoveny opatieni ke snizeni hluku a pradnosti na
stavenisti i podél pfepravnich tras.

V objekiu nebude nainstalovano Zadné zafizeni s nadmérnou hluénosti. B&Zné zdroje hluku budou
eliminovany dodavateli technického vybaveni objektu tak, aby nebyly porudeny limity hygienické normy. V
objektu se neuvazuije s instalaci zafizeni, které by ohroZovalo bezpeénost nebo zdravi osob.

e) protipovodnova opatreni

Neni uvaZovano s protipovodiovymi opatfenimi.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Vzhledem k poloze objektu neni tfeba uvaZovat s vlivem poddolovani. Metan se nevyskytuje.
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B.3

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu stavajicimi pfipojkami.

Vodovod

Stavajici podzemni pfipojka vody je vedena z jizni strany a vylsténa do 1.PP objektu, kde je umisténo
méfeni. Vefejny vodovod je ve spravé BVakK.

Piipojka NN

Stavajici objekt je napojen na rozvod NN dvémi pfipojkami. Vzdusna pfipojka z jizni strany bude zrusena.
Objekt z(istane napojen vzdusnou pfipojkou ze severni strany. Jedna se o investi¢ni akci distributora

EON. Je tfeba zajistit koordinaci osazeni pfipojkové skfiné na fasadé objektu v souvislosti s kontaktnim
zateplenim objektu.

Pfipojka splaskové kanalizace
Objekt je napojen obecni splaskovou kanalizaci na jizni strané. Pfipojky ztistanou zachovany.

Napojeni na sdélovaci vedeni
Stavajici napojeni na sdélovaci vedeni ze severni strany z{istane zachovano.

Plynovod
Objekt je napojen na rozvod plynu. Pfipojka i poloha HUP na sevemim plotu dvorku ziistane zachovano.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Napojeni NN
pfivod 3PEN 230/400 V~, 50 Hz, TN-C

ostatni rozvody 3NPE 230/400 V~, 50 Hz, TN-S, mistem rozdéleni v hlavnim rozvadéci RH.

c) 1.2. Vykonova bilance:

Spotrebi& Pi /ks/kW 2 kW
Osvétleni 5,5 1,00 5,50
VvVZT 3,0 0,80 2,40
Technologie 10,0 0,50 5,00
Vytapéni + TUV 3,0 3,00
Ostani spotrebice 6,0 0,50 6,00
Rezerva vyhled 5,0 5,00
Celkem 32,5 26,9
INSTALOVANY PRIKON 32,5 kW

SOUCASNY PRIKON 26,9 kW

NAPETI 400,00 V

cos fi 0,95 -

SOUCASNOST 0,83 -

VYPOCTOVY PROUD 40,9 A
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Rocni spotieba 14MWh
Méfeni spotfeby : nefesi se
Kategorie odbéru : B
Stuperi dllezitosti : &Il CSN 341610
Kompenzace : nefesi se

B.4

B.5

Napojeni deStové kanalizace je dimenze DN 110, délka napojeni se pfedpoklada do 1,0 m z kazdé
strany.

Tepelna bilance
Max. hodinova potfeba tepla pro vytapéni 37,0 kW

Redukovana ro¢ni potfeba tepla 100 GJ

Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni

Navrhovanou pfistavbou nedojde ke zméné stévajiciho dopravniho fedeni.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je stavajicim zp(isobem napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Vystavba pfistavby toto
napojeni nenarusi.

c) doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel pfi objektu je zachovano zpevnénymi plochami. Navrhovanou
pfistavbou nedojde k potfebé navySeni poCtu parkovacich mist.

d) pési a cyklistické stezky
Nefesi se.
Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Po dokonéeni stavby dojde k obnoveni zpevnéné plochy pod pfistavbou a dale k ohumusovéni a
zatravnéni pfilehlé plochy.

b) pouzité vegetacni prvky

V ramci terénnich Uprav nebudou pouzity vegetacni prvky.
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c) biotechnicka opatreni

S biotechnickym opatfenim neni v ramci pfistavby uvazovano.

B.6 Popis vlivu stavby na ZzZivotni prostiedi a jeho
ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Navrzena pfistavba nebude vykazovat Z&dny zasadni zaporny vliv na Zivotni prostfedi.

P likvidaci odpadu je nutno postupovat dle zakona ¢. 185/2001 Sb. Zejména je tfeba odpady likvidovat

pouze v zafizenich, ktera jsou k tomu uréena, dle uvedeného zakona.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromt,
ochrana rostlin a zivo¢ichi, apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné

Diky umisténi objektu vliv na pfirodu a krajinu neni tfeba fesit.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Vliv na soustavu chrénénych uzemi Natura 2000 nefesi.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

Objekt nespada do podminek feSeni zjistovaciho fizeni nebo EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Nefesi se.
B.7 Ochrana obyvatelstva

a) splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Gikolti ochrany
obyvatelstva

Nebyly vzneseny poZadavky na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potireby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro potfeby stavby navrzeného objektu budou vyuZivany zdroje vody a elektrické energie ze stavajiciho
objektu.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude zajisténo pfirozenym zplsobem — vsakovanim na pozemku investora.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava na misto stavenisté bude zajisténa z mistni komunikace. Pro napojeni na infrastrukturu
vyuzivano stavajicich pfipojek inZzenyrskych siti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv vystavby na okolni stavby a pozemky bude minimaini, protoze odstupy od stavajicich staveb na
sousednich pozemcich jsou dostate¢né.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin

Diky rozsahu pfistavby neni nutné asanovat, demolovat ani kdcet stavajici dfeviny.
f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)

S vystavbou navrhovaného objektu bude souviset trvaly zabor prostoru pro vystavbu pfistaveb na
dotlenych pozemcich. DoCasné zabory pro skladovéni stavebniho materidlu budou po dobu trvani
vystavby na pozemku investora.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Odpady a jejich likvidace bude provadéna podle zakona o odpadech ¢& 185/2001 Sb.

ve znéni pozdéjSich predpisi (zakon ¢&. 275/2002 Sb.), vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €.

383/2001  Sb. Odpady  vznikié pfi  realizaci stavby objektu jsou  zafazeny

do kategorii dle vyhlasky NV €. 381/2001 Sb.

Odpady vznikajici pfi stavbé bude dodavatel ffidit a evidovat. Evidence a smlouvy
o likvidaci odpadu s opravnénymi firmami se dokladaji u kolaudace. Nerecyklovatelny nespalitelny odpad
bude odvezen na skladku k tomuto Ucelu uréenou. Recyklovatelny odpad bude roztfidén (napf. papir, kov
a sklo) a bude odvezen do sbémy. Spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny. Nebezpeéné
odpady budou likvidovany odbornou firmou.

Béhem provozu objektu bude vznikat bézny komunalni odpad skladovany v odpadnich nadobach, které
budou umistény pfi objektu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v minimalnim rozsahu pro vykop ryh pro zékladové konstrukce. Zemina
bude pouZita pro budouci zasypy pfipadné odvezena k uloZeni.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

NavrZend pfistavba resp. stavebni prace pfi realizaci nebudou vykazovat Zadny z&sadni zaporny vliv na
Zivotni prostfedi. Stavebni ¢innost bude zajiStovat standardni stavebni mechanizace.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potireby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych

pravnich predpist

Pfi realizaci musi byt dodrzovan projekt, vSechny CSN, v& vyhlasky o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci /€. 591/2006 Sb./ a vSechny pfedpisy souvisejici a technologické postupy dané

ATELIER TECL s.r.o., Grohova 51, 602 00 Brno » www.ateliertecl.cz e atelier@ateliertecl.cz o tel. 544 212 348 o |C: 283 20 816




DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

B. Souhrnna technicka zprava e Stavebni tpravy kulturniho domu, parc. ¢. 1, k. . Moravany u Brna 07/2016

vyrobcem jednotlivych vyrobki a material(l. V pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni Ukony,
vyzadujici zviastni proSkoleni, pouze osoby zpUsobilé tuto ¢innost vykonavat.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pristavba kulturniho domu neni projektovana pro bezbariérové vyuziti dle vyhlasky 398/2009, jelikoz
doché&zi pouze k rozSifeni prostoru stavajiciho salu.

1) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Charakter navrhované pfistavby zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni nefesi.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatieni proti i€¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Charakter navrhované pfistavby nevyZaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfistavba kulturniho domu bude provedena standardnim zplsobem. ZaloZeni stavby je navrzeno na
betonovych patkach. Strop vynasejici podlahu salu bude tvofen ocelovymi profily, obvodové stény budou

vyzdény z cihelnych tvarnic. StfeSni konstrukce je navrzena zdfevénych prvki, stfeSni plast tvofi
plechova krytina.

. pfedpokladané zahajeni stavby: 03/2017
. pfedpokladané ukonéeni stavby: 12/2018
V Brné dne 29. ¢ervence 2016 vypracoval Ing. Barbora Filgasova

Ing. Marek Netuka
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