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Yelefonica

VYJADRENI O EXISTENC] SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACJ
spolecnosti Telefonica 02 Czech Republic, as., (dale jen Vj_)jt_lfdi‘em"‘

Cis. jednaci: 111579/08/MBO/MM0 Cis. Zidosti je: 0108 129 342

Vyf¥izuje: Hana Trnavsk4
Telefon: 541135064

Divod vydani Vyjddreni: Vodopravni fizeni
Platnost tohoto VyjadFeni konéi dne: 16. 9. 2010.

iadatel
Stavebnik

OBEC MORAVANY u Brna, Stfedni 28, Moravany, 664 48
Obec Moravany - SO 02-61 dest'ova kanalizace v ulici Hilavni,
02/2008

Nizev akce

Zajmové tizemi

Akcei dotéené mapové listy dokumentace
Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

Republic, a.s., pfipadng je upfesnéna v texty tohoto Vyjddreni . Zadatel Jje srozumén s tim, ¥e nadzemni vedeni SEK
poZiva shodnou pravni ochrany Jjako podzemni vedeni SEK a dojde — li ke stfetu stavby s nadzemnim vedenim SEK, je
Zadatel povinen projednat podminky ochrany se zaméstnancem spole€nosti Telefonica O2 Czech Republic, as.,

Dotéenai sit’: Dotéena metalicka sit:

1:500 0-2/434,0-2/443,0-3/221
Dottensd opticka sit’:
1:500 0-2/434,0-2/443,0-3/221

V pfipadé pozadavku na vyty€eni podzemniho vedeni SEK kontaktujte:
Metalicka sit’;

Viz ptilohu Kontakt: Viz pfilohu
Opticka sit”:
Viz ptilohu Kontakt: Viz piilohu

Podminky pro provadeni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dale SEK)

PFi provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim é
opatieni, aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni SEK, a je srozumén s tim Ze:

Adresa pracovits: Jana Babika 11, 662 90 Brno, tel.: 541 135 060
Adresa pro pisemny styk: Jana Babika 11, 662 90 Brno
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Cis. jednaci: 111579/08/MBO/MMO
a) Sit€ elektronickych komunikaci spolegnosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. jsou soudasti vefejné
komunikaéni sité, jsou zajidtovany ve vefejném zajmu, a jsou chranény pravnimi pfedpisy. Ochranné pasmo
podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

b) Pti Cinnostech v blizkosti vedeni SEK Jje povinen respektovat ochranna pasma podzemniho vedeni sit&
elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni sit& elektronickych komunikaci (dale NVSEK)
tak, aby nedoslo k pogkozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. Pfi kfiZeni, nebo soub&hu zemnich praci s
PVSEK dodrzi CSN 73 6005 "Prostorové uprava vedeni technického vybaveni" v platném znéni, CSN 33 21 60
"Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zatizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a
ZVN" a CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a ochranné vodige".

¢) Pfed zapoetim zemnich praci zajisti vyznadeni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené polohopisné
dokumentace. S vyznagenou trasou PVSEK prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou stavebni prace
provadet (Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., poZadavky na bezpeé&nost a ochranu zdravi pri prici na stavenistich, §
3 bod b.1., ptiloha &. 3, kap.II. &l.1.,4. a 5).

d) V piipadé provadéni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury - vngjsich i
vnitinich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni (Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., pozadavky
na bezpe€nost a ochranu zdravi Pri préci na stavenistich, § 3 bod b.5., pfiloha ¢&. 3 kap.XII. &l.1.).

¢) Upozorni pracovniky, ktefi budou provadét zemni price na staveniiti, aby v pfipadg potreby zjistili
hloubkové ulozeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/- 30 cm mezi skutednym
uloZenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresové dokumentaci. Dile Jje upozorni, aby ve vzdalenosti nejméné
1,5 m od krajnich vedeni vyznadené trasy PVSEK nepouzivali zadnych mechanizacnich prostfedkd nebo
nevhodného néfadi, a aby pfi provadéni praci v t&chto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

f) Pfi zjisténi zasadniho rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti zastavi prace a v&c oznami
zamestnanci spole¢nosti Telefénica 02 Czech Republic, as., povéfeného ochranou sité¢ Ludvik Vizdal (tel.:
602 521 697), (déle jen "POS"). V provadénych pracech Je opravnén pokracovat az po projednani a schvaleni
dal$iho postupu, stanoveného POS.

g) Pfi provadéni, zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméng hioubky uloZeni nebo
prostoroveho usporadani komunikadni sits. Odkryté vedeni je povinen zabezpedit proti poskozeni, odcizeni a
provéseni. )

h) V mistech, kde“lozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadége, na sloup apod. je povinen vykonavat
zemni prace velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupt NVSEK je
povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k narugeni jejich stability (Natizeni vlady €.591/2006 Sb., §
3 bod b.1., ptiloha & 3 kap.IV. &l.3.a 4.).

i) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni pied
zakrytim. A% po nasledné kontrole je opravnén provést zahoz.

}) Pomocna zatfizeni (patniky, kontrolni méFici objekty, oznaéniky, nadlozni lana, uzemnovaci soustavy,
podpéry, stoZary, stiesniky, konzoly apod.), které jsou soucdsti vedeni, neni opravnén ani dodasng vyuzivat k
jinym uceldm, a takova zafizen{ nesmi byt dotéena ani piemisténa.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do doby, nez bude
vedeni zabezpedeno proti mechanickému poskozeni. Zpisob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen
projednat s POS. Pfi pfeprave vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat
vySku vedeni nad zemi.

1) Na trase PVSEK (v&etn& ochranného pasma) neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty
ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

m) Manipulaéni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi vykonu praci
v téchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit k vedeni na vzdélenost mengi ney 1 m (¢l. 275,
CSN 34 2100).

n) Je povinen obritit se na POS v pribéhu stavby, a to ve viech pfipadech, kdyby i nad ramec téchto podminek
ochrany mohlo dojit ke stretu stavby se SEK.

. e
Telefonica O2 Czech Republic, as., IC 60193336, DIC CZ60193336, se sidlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 —
Michle, zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn.: oddil B, vlozka 2322

| Adresa pracoviité: Jana Babika 11, 662 90 Brno, tel.: 541 135 060
’ Adresa pro pisemny styk: Jana Babika 11, 662 90 Brno
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. Talefonica )

Cis. jednaci: | 1579/08/MBO/MMO0

0) Je povinen kazdé zjiiténé, nebo zplisobené poskozeni, pfipadné odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamit
Poruchové sluzbé spolecnosti Telefénica 02 Czech Republic, a.s., na telefonni ¢islo §00 184 084.

Vyjadreni je platné pouze pro zajmové izemi uréené a vyznatené Zadatelem, JakoZ i pro ditvod k Vyjidreni stanoveny
Zadatelem.

V pfipadg, ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrent, nelze toto Vyjddreni pouzit
Jako podklad pro vyty&eni a Je tfeba poZadat o vydani nového Vyjddreni.
Vyjadreni pozbyva platnosti:

* Uplynutim vyznacené doby platnosti Vyjddreni

* Zménou rozsahy zajmového tizemi

* Zménou divodu k Vyjdadreni uvedeného v Zadosti

Piilohy:
orazitkované prehledky situace zdjmového uzemi dodané adatelem: 1 list
vyfezy uelové mapy sité elektronickych komunikaci: 4 listy
celkem listd p#iloh: 5

Zadatel se prevzetim tohoto Vyjidreni zavazuje, Ze poskytnuté informace a data poutije pouze k iéelu, pro ktery
mu byly poskytnuty, e je nebude neoprivnéné rozmnoZovat, roziifovat, pronajimat, pijtovat & jinak vyuzivat
bez souhlasu poskytovatele a Je si védom své odpovédnosti vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich pFedpisi pri
poruSeni téchto povinnosti.

Telefonica 02 Czech Republic, as., prohlasuje, 7e Zadateli byly pro jim urcené a vyznacené zdjmové izemi
poskytnuty veskeré dostupné informace o siti elektronickych komunikact spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,
as.

VyjadFeni vydala spolegnost Telefénica O2 Czech Republic, a.s. dne: 16. 9. 2008 v Brn

L

Telef6nica 02 Czach Republic, a.s.
Za Brumiovkoy 266/2 :

140 22 Praha g
bi¢: cz 60193336
2

Telefénica 02 Czech Republic, as., IC 60193336, DIC CZ60193336, se sidlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 —
Michle, zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Mestskym soudem v Praze, sp.zn.: oddil B, viozka 2322

Adresa pracovi§té: Jana Babika 11, 662 90 Brno, tel.: 541 135 060 . a3
Adresa pro pisemny styk: Jana Babsika 11, 662 90 Brno
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- Telefonica

VizZena pani, vazeny pane,

Vv pFipadé Vaseho pozadavku na vyty€eni podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., se prosim obracejte na spole€nosti uvedené
nize,

ELQA s.r.o.
se sidlem:  Blanenska 1340, 664 34 Kufim
Kontakt:  Jjy Janout, 777 888 102, 541 225 579, fax. 541 220 207,janout@elqa.cz

JiFi Novotny, Montaz, ddriba a servis tel.siti
se sidlem:  Akad. Prata 524, 675 55 Hrotovice

Kontakt:  Jifi Novotny, 777 318 588, 568 860 888, novotny jr@tiscali.cz
Vyty&ovani v kraji Vysogina a okrese Znojmo

STRATEL Telekomunikace s.r.o.
se sidlem: Rozdrojovice 1 12,664 34 Brno-venkov

Kontakt: Daniel Strasky, 602 770 022, tel./fax. 546 22] 222, objednavkovy formulag: Www.stratel.cz,
stratel@stratel.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno
sesidlem:  Vinohradsk4 74, 618 0 Bmo-Cernovice
Kontakt: Joseféidlo, 602 181 121, 548 133 480, fax. 548 211 324,jsidlo@sitel.cz

TEMO Brno s.r.o
se sidlem: Hutafova 21,612 00 Brno
Kontakt: Milan Kral, 602 544 583, 541 216 221, fax. 541 213 221, vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,
se sidlem:  Svehjova 44, 664 00 Slapanice
Kontakt: Ing. Kare] Kopecky, 775 590 265, 548 220 344, fax. 548 220 343, unicab@unicab.cz

Vegacom,a.s.
se sidlem: Holzova 14, 628 00 Brno

Kontakt:  Lubog Bodzik, 603 855 439, bodzik@vegacom.cz, Josef Holomek, 603 855001,
holomek@vegacom.cz, tel. 541 432 128, fax. 541 432 110

Telefonica 02 Czech Republic, as., I 60193336, DIC CZ60193336, s¢ sidlem Za Brumlovkou 266/2jl40 22 Praha 4 —

Michle, zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, sp.zn.: oddi B, vlozka 2322

Adresa pracoviste: Jana Babska 11, 662 90 Brno, tel.: 541 135 060
Adresa pro pisemny styk: Jana Babika 11, 662 9¢ Brno
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