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Véc : ,.Dest'ovi kanalizace v ul. Hlavni a Morické, Moravany — zména trasv*- vyiidieni

k dzemnimu Fizeni a stavebnimu povoleni

) Z dodané vykresové dokumentace vyplyva, Ze vy§e uvedena zména se dotkne zajmn
SUS JMK, oblast Brno v misté vedeni trasy kanalizace v silnié.t&lese silnice & 111/15276
Pfizfenice-Moravany a k¥iZenim s touto komunikaci.

K dodané projektové dokumentaci vySe uvedené stavby Vam sdélujeme nasledujici
podminky:

Zména vySe uvedené stavby spociva v prodlouZeni trasy kanalizace podél silnice & 111/15276
(ul. Modfické) smérem na Pfizfenice o cca 135m. ProdlouZeni kanalizace je navrieno stejné
jako jiz schvélena trasa pfedchazejici tomuto prodlouZeni v silniénim télese kraj.silnice -
sil.pfikopg.

S prodlouzenim trasy souhlasime za pfedpokladu, Ze budou splnény podminky vydané ve
vyjadieni SUS JMK ze dne 20.4.2007 k uzemnimu fizeni i pro navrhované prodlouzeni trasy
kanalizace, a to zejména ,.S ulo¥enim kanalizace do silniéni pfikopy souhlasime za
piedpokladu zfizeni obrubniku podél komunikace se souCasnym zfizenim odvodnéni
komunikace do sil. vpusti. Sitku dotSeného jizdniho pruhu pozadujeme 3,25m «

Soucasné souhlasime s vydanim vodopravniho povoleni na prodlouZeni trasy kanalizace za
predpokladu dodrZeni podminek vydanych ve vyjadieni SUS JMK ze dne 11.12.2007 a to
zejména;

Vystavbou kanalizace dojde k zasahu do silni¢niho té€lesa a je nutno postupovat dle
Zak.€.13/1997 Sb.

Do nové navrzené destové kanalizace pozadujeme zaustit destové vody z ptilehlych
zpevnénych ploch a nemovitosti.

Z¥izeni obrubniku a souéasng vybudovani odvodnéni této &4sti komunikace do sil. vpusti
poZadujeme v celé délce uloZeni kanalizace do sil.pFikopy. Pokud nebudou obrubniky
v€.odvodnéni komunikaci dokoné&eny, nebude vydan souhlas s kolaudaci inZzenyrskyeh siti
uloZenych do stavajici sil.prikopy.

Vzdalenost vykopfi pro vedeni kanalizace od konstrukce sil.objektd (mosty, trubni propustky
apod.) pozadujeme min.5,0m.

V mist& oboustranného zasahu do komunikace poZadujeme opraveni krytu komunikace na
celou §ifku komunikace.

Pfed zahajenim vykopovych praci pozadujeme vyzvat k odsouhlaseni vytycené trasy
navrhovaného vedeni.
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Vystavba inzenyrskych siti na vefejnych komunikacich (Z2ak.€.13/1997 Sb.)

 Stavba na sil. pozemku miize byt realizovana na zakladé rozhodnuti o zviastnim uzivani
komunikace, které vydava ref. dopravy pfislusného staveb.tiadu s rozsifenou plsobnosti. Pred
zahajenim vykopovych praci v sil t&lese poZadujeme se SUS JMK, oblast Brno uzaviit
»Najemni smlouvu na dobu provadéni praci pfi zasahu do pozemnich komunikaci“.

¢ Stavenisté musi byt investorem od SUS JMK, oblast Brno protokolarné pievzato. Soudasné
budou dolozeny nasledujici doklady: stavebni povoleni, harmonogram stavebnich praci, situace
s okétovanou zabranou plochou.

® Vykopové prace, zasypy a rozsah obnovy konstrukénich vrstev komunikace pozadujeme
provadét v sauladu s pfisluinymi CSN, TP 146 , Pavalavani a provédéni vykopt a ryh pro
inZenyrské sit& ve vozovkach pozemnich komunikacich® — skladba konstrukee: SD 200mm,
SCM 200mm, OKS 150mm, ABS 50mm. Vykop bude hutnén po vrstvach tl. max. 30cm; na
zasypu budou prib&zné v zavislosti na pouzitém materialu provadény zkousky miry zhutnéni a
Unosnosti (v Zadném pfipadé nesmi byt pouzito vykopku). Na sil.plani pozadujeme min.
Unosnost Egeer= 45 Mpa. Zivi(':ny pavreh bude strojné zafiznut a bude opraven na jedny sparu.
Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace vykopid pozadujeme navazat zazubenim na.vrstvy
stavajtet: Pfe&mhyﬁmjakékoﬁvkmmtmkwvbudoudmmjctkufkﬂ(poiadujampﬁzvat ke
kontrole. Stavebni prace v sil. t&lese mohou byt pravadény pouze odbornou firmou.

® 'V pfipadé¢, ze vykop pro uloZeni kanalizace bude ve vzdalenosti mensi neZ 1,0m od obrubnikuy,
pfipadné od krajnice komunikace, poZadujeme v této Easti komunikace obnoveni celé
konstrukce vozovky.

Ziizovani chodnika

* Pro zlizeni chodniku na silnici & 11/15276 byla vydano samostatné vyjadteni SUS IMK ze dne
13.12.2007, které je pla—tnéiptezﬁz@ni»ch@dﬂm}adppgdlguienim kanalizace.

* 'V celé délce zfizovani obrubniki poZadujeme dopténtkonstrukce kommumikace na
pozadovanou $itku. Jednotlivé vrstvy konstrukce budou hutnény po vrstvach tl. max. 20cm; na
zasypu budou pribézné v zavislosti na pouZitém materidlu provadény zkousky miry zhutnéni a
unosnosti (v Zzadném ptipadé& nesmi byt pouzito vykopku). Na sil.plani pozadujeme min.
unosnost Eggz= 45 Mpa. Ziviény povrch bude strojné zafiznut a bude opraven na jednu sparu.
Jednotlivé vrstvy konstrukee komunikace vykopl pozadujeme navazat zazubenim na.vrstvy
stavajtct.- Pitrzitzovant f Zadhj Etné v opravnich-zmagek wtomto
useku situovanych. Veskeré pevné piekazky je nutno osadit do min. vzdalenosti 0,5 m od

obrubniku.

® Vzhledem k tomu, Ze vlastnikem pozemku dotceného stavbou je J ihomoravsky kraj, je nutno
pred vydanim stavebniho povoleni uzaviit »Smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni vécného
bfemene.

® Jakékoliv poskozeni silni&niho t&lesa kraj. komunikace v&etn& dopravniho znaceni, silni¢nich
ptikop a sil vpusti v diisledku provadéni této stavby bude nutno opravit na naklady investora. Po
ukoneni praci poZadujeme vy&isténi sil. vpusti. Silni¢ni pfikopy dotdené stavbou poZadujeme
v rozsahu vystavby pro&istit, ohumusovat a oset V pribéhu stavby nesmi byt ohrozena
bezpetnost silni¢niho provozu.

* Jakekoliv amezeni provozu na kraj silnicich v dob& vystavby je nutno odsouhlasit se SUS JMK,
DL policie CR - rozhodnuti o zvlaitnim uivani komunikace vydava ref dopravy prislugného
staveb.afadu s-roz$tfenou pisobnosti-

* Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve spravé SUS JMK (objekty
odvodievaciho systému), poZadujeme pfizvat ke kontrole pfed jejich zpétnym zakrytim.

. Vzdafenosrvedenrmienyrskytfrmrnt&onmkcemfcbjekm—fmvsty trubnt propustky-apod.)
pozadujeme min.5,0m.

* PozZadujeme, aby stalé dopravni znageni instalované v ramci této stavby bylo hrazeno
z prostiedku investora (i na kraj. silnicich). Dopravni znaeni poZadujeme osadit dle TP 65 a
TP 100.



® Vykopek ani jiny material nesmi byt ukladan do komunikace ani jejiho ochranného pasma a
nesmi dojit ke znegisténi silnice, pip. uli¢nich vpusti v souvislosti s touto stavbou.

® V misté zasahu do ploch zelen& budou odstranény zbytky stavebniho materialu, na povrchu
rozprostiena humusova vrstva tl. 10 cm a obnovena zelen.

Po ukonCeni stavebnich praci poZadujeme pfizvat ke kontrole - stavebni prace dotykajici se zajmi
SUS JMK pozadujeme protokolarng predat.

Za pfedpokladu splnéni vyse uvedenych podminek souhlasime s umisténim stavby dle dodané PD a
s vydanim uzemniho rozhodnuti i stavebniho povoleni.

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok. [\///

Ing'Vlgdimir Svoboda
vedouci oblai 1 SUS JMK, oblast Brno
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