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Moravany - pé3i komunikace podél ul. Modfické od kiiZovatky s ul. Hlavni smér PFizienice
Dokumentace pro {izemni fizeni, aktualizace - souhlasné stanovisko s podminkami

K Vasi zadosti o vyjadreni pro uzemni fizeni stavby pé§i komunikace v Moravanech, Vam
sdélujeme: .
Stavbou komunikace v&etné VO, vrozsahu, dle predlozené dokumentace pro UR
aktualizované 08/2007, budou dotéeny vodovodni a kanalizaéni sité v provozovani
Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s.

Jedna se o vodovodni fady v&etné pfipojek, jak v k. G. Moravany (DN 100), tak pii k.0.
Piizienice (DN 150 a DN 160) a fad VOV DN 350.
Kanalizace v provozovani nasi a.s. se k dne$nimu datu v zajmovém 0zemi nenachazi.

S umisténim komunikace souhlasime za dodrZeni nasledujicich podminek:

Ochranna pisma - DodrZte ochranna pasma vodovodi a kanalizaci dle zakona €. 274/2001
Sb.v platném znéni (v $ifce 1,5 m pii priméru do 500 mm v&etné a 2,5 m pfi priméru nad 500
mm; u vodovodnich fadfi nebo kanaliza¢nich stok o priiméru nad 200 mm véetnég, jejichz dno
Je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho
lice zvy3uji o 1,0 m, méfeno horizontalné na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi). V tomto
pasmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat
jakykoliv material a zvy$ovat

Vodovodni fady, v provozovani Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s., musi byt
vytyCeny na misté samém a viditelné vyznaleny proti poskozeni (v&etné viech pripojek, pan
Zajdak — tel. 543 211 532). Kryti vodovodu ziistane v rozmezi 1,5 — 2,0 m. Stav dotéenych
armatur necha dodavatel zkontrolovat pfed a po ukonéeni stavby, (vodarensky provoz Pisarky
— tel. 606 715 404, pan Busina)), béhem stavby dodavatel zajisti plnou ovladatelnost armatur.
Protokol o predini a zpétné kontrole dotéenych armatur voddirenskému provozu, bude
nedilnou souéasti protokolu skuteéného provedeni stavby. Délku armatur a osazeni poklopt
piizpisobi dodavatel novému povrchu, ke kontrole rovndz pfizve technika vodarenského
provozu. Kontrola armatur a opravy armatur poskozenych stavbou budou provedeny na
naklady dodavatele. Vodovodni hydranty budou trvale volné pristupné.
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Vybudovini VO - Dodrzte CSN 73 6005 — v soub&hu i kiizeni. Sloupy VO umistéte mimo
vodovodni potrubi. Vodorovna svétla vzdalenost mezi sténou patky sloupu a sténou potrubi
bude u vodovodniho potrubi - 1,5 m. Sitové rozvadéCe a rovnéz tak pripojkové a rozpinaci
skfiné umistéte mimo ochranné pasmo vodovodi. Béhem stavby nesmi byt omezen provoz
vodovodnich siti, ani pristup k nim. Vodovodni armatury a kanalizacni poklopy musi zistat
volné, pristupné a ovladateiné, v pfipadé odkryti nebo jiného jejich dotceni, pozadujeme
pfizvani ke kontrole a projednani na misté. Kabely inzenyrskych siti pfi kfiZzeni s vodovodem,
ve¢. pripojek uloZie do chranicky, kfizeni poZadujeme kolmé. Vykopové prace v ochranném
pasmu vodovodnich potrubi budou provadény ruéné se zvySenou opatrnosti. Pied
definitivnim osazenim sloupti VO nas pfizvéte k prohiidce na misto samé.

Dal$i stupen PD nam piediozte k vyjadreni.

Toto vyjadieni plati po dobu 1 roku od data odeslani vyjadieni.

S pozdravem

vedouci utvaru VHR
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