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Vyjadreni ke stavbé: Obec Moravany - SO 02-61 Destova kanalizace v ul.
Hlavni a ModFicka, k.q. Moravany u Brna

Zadost
ID: 95285 Vase znadka:

Investor:
Obec Moravany

Projekéni firma:
SUDOP BRNO, spol. s r.0.

VYJADREN| OOSPM - VTL:

Akci ,Moravany - Destova kanalizace v ulici Hlavni a ModFicka se zalsténim do
Moravanského potoka“ bude dot&en (kfizeni nadzemnim pfechodem)
vysokotlaky (dale jen VTL) plynovod DN 100, PN 40 v majetku JMP Net, s.r.o..
Po obou stranéch kFizeni potoka jsou na Uroven terénu vyvedeny zemni
armatury (odvodiovade) + ochranna betonova skruz a litinovy poklop.

S provadénim praci dle predlozené situace souhlasime, budou-li splnény
nasledujici podminky:

1. Prace budou probihat v souladu se zakonem &islo 458/2000 Sb. (energeticky
zakon), CSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technicka pravidla GAS s.r.o.).

Jihomoravska

2. V sifi ochranného pasma VTL plynovodu (4 m na obé strany od osy potrubi plynarenska, a.s.

VTL plynovodu) zachovat stavajici kryti plynovodu. Plynarenska 499/1
657 02 Brno

3. Pfipadné vykopové prace v ochranném pasmu VTL plynovodu provadét IC: 49970607

DIC: CZ49970607

ZASADNE RUCNE. Nadzemni ¢asti plynovodu (armatury, pfechod potoka) o
zabezpecit vhodnym zplisobem proti poskozeni. Pfipadné poskozeni neprodlens ﬁg;k;;:; bk, a.5.
oznamit pracovnikdm JMP a.s. (kontakty nize). pobocka Brno

Cislo Gctu: 3805621/0100

4.V ochranném pasmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a kefe. Rejstiikovy soud v Brné
spisova znacka: B 1246

http://www.rwe-jmp.cz
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5. Spalovani klesti a dievin provadét mimo bezpecnostni pasmo VTL plynovodu
a zemnich armatur, které ¢ini 15 m na obé strany od lice potrubi plynovodu.

6. V mistech pfejezdd pfes VTL plynovod (pokud budou) tézkymi mechanizmy
ulozit nad plynovod silniéni Zelezobetonové panely. Panely se ukladaji kolmo k
ose plynovodu, minimalné 0,5 m (a vice) nad plynovod.

7. Neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientaéni sloupky, méfici vyvody,
armatury).

8. V ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat stavebni material, deponie
zeminy apod..

9. Béhem praci do vzdalenosti 10 m od nadzemnich armatur VTL plynovodu
dodrzet PRISNY ZAKAZ KOURENIL.

10. Pfed zahajenim praci Vam na zakladé telefonického objednani nase zarizeni
vytyéime (pracovnici JMP, a.s., provozu a Udrzby Regionalni centrum Brno — tel.:
724 511 075, e-mail: pripravna.brno@rwe.cz. Pracovnici béhem vyty&eni urci
hledacem potrubi orienta¢ni hloubku ulozeni plynarenského zafizeni v blizkosti
koryta toku. V pfipadé potieby je tfeba na plynovodu vykopat sondu (ruéné) pro
pfesné urceni hloubky ulozeni plynovodu.

11. Béhem praci v blizkosti VTL plynarenského zafizeni prizvéte pracovniky JMP,
a.s. ke kontrole (pracovnici provozu a udrzby JMP, a.s. — RC Brno - tel.: 724 511
075, e-mail: pripravna.brno@rwe.cz).

12. Pfed zahajenim praci Vam na zakladé telefonického objednani nase zafizeni
vyty€ime (pracovnici provozu a Gdrzby JMP, a.s. — RC Brno — kontakty viz bod
10. a 11.).

JMP, a.s. — odbor operativni spravy plynarenského majetku VTL si vyhrazuje
pravo vydani pfipadnych dalsich podminek, pokud by to okolnosti stavby
vyzadovaly.

Vyjadreni OOSPM-PKO:
S vyse uvedenou stavbou souhlasime bez pfipominek.
Vyjadreni OOSPM NTL, STL:

Realizaci déstové kanalizace dle predlozené situace bude dotfeno stavajici STL
plynarenské zarizeni ve spravé Jihomoravské plynarenské, a.s.

NTL distribu¢ni plynovod se v zadjmovém tzemi stavby nenachazi.
Se stavbou souhlasime pfi spinéni nasledujicich podminek:

Kfizeni a soubéh kanalizace s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN
736005, tab. A1 a A2. Budovany objekt (Sachta) musi dodrzet od stavajiciho
plynovodu svétlou vzdalenost dle CSN EN 12007 a souvisejicich TPG 702 01,
TPG 702 04 minimalné 1m.

DotCeni ochranného pasma plynarenského zafizeni
Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.
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Bude dodrzena CSN 736005, QSN 733050, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlaska CUBP ¢.324/1990, pfipadné dal$i predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou.

PFi provadéni praci v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni,
ovlivnéni jeho provozu a byly spinény podminky tohoto vyjadfeni.

Nechat si vytycit plynarenské zafizeni minimainé 7 dni pfed zahajenim zemnich
praci pfisluSnym regionalnim centrem JMP, a.s. Pii pozadavku o vyty&eni sdéli
investor pfislusnému regionalnimu centru JMP, a.s. {D Zadosti uvedené v Gvodu
tohoto vyjadreni.

Bez vytyCeni a zjisténi pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt
zemni prace zahajeny.

Oznamit termin zahajeni zemnich praci v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni s tydennim predstihem pfislusnému regionalnimu centru JMP, a.s.
Prokazatelné seznamit pracovniky s polohou plynarenského zafizeni, aby
pracovnici provadeéjici zemni prace v jeho ochranném pasmu dbali nejvyssi
opatrnosti, nepouzivali nevhodného naradi a v ochranném pasmu vytyéeného
plynarenskeho zafizeni t&Zili zeminu pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi, a to tak, aby nedoslo k
poskozeni plynarenského zatizeni.

Radné zabezpedit odkryté plynovodni zafizeni proti jeho poskozeni.

Neprodlené oznamit dispecinku JMP, a.s. - tel. 1239 kazdé i sebemensi
poskozeni plynarenského zatizeni (véetné izolace, signalizaéniho vodice,
vystrazné félie atd.).

Pfed zasypem zemnich praci provedenych v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni (napf. pti kfizeni nebo soubéhu) pozadujeme pfizvat pracovnika
pfislusného regionainiho centra JMP, a.s. ke kontrole dodrZeni podminek
stanovenych pro prace v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrole
plynarenskeho zafizeni. Bez pisemného souhlasu pracovnika pfislusného
regionalniho centra JMP, a.s. provedeného do stavebniho deniku nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano.

LoZe plynarenského zafizeni pfed zasypem fadné zapiskovat, zhutnit a osadit
vystraznou félii, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Po provedeni zemnich praci budou fadné osazeny vdechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni.

V pfipadé provadéni protlaku musi byt vytyéeny plynovod v misté k¥izeni
obnazen a protlak musi byt ukoné¢en 1 m p¥ed plynovodem. V misté, kde neni
obnazeni plynovodu mozné, pozadujeme pfed a po provedeni protlaku predlozit
atest vyskového uloZeni plynarenského zafizeni vyhotoveny spoleénosti k této
cinnosti opravnéné.

Udrzovat poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vé.
hlavnich uzaver( plynu (HUP) na OPZ stéle pfistupné a funké&ni po celou dobu
trvani vSech praci.

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialdl, stavebnich stroji apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li
stanoveno jinak).

PFi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism(l zabezpegit
pfipadny pfejezd pfes plynarenské zafizeni ulozenim panel(i v misté prejezdu
plynarenského zafizeni.

Pfipadné vystavby reviznich $achet pozadujeme umistit mimo ochranné pasmo
plynarenského zafizeni.

Za spravnost pfedloZzené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi
predpisy piné zodpovida jeji zpracovatel.
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Odsouhlaseni pfedlozené dokumentace nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k
jinym ¢astem stavby.

Jihomoravska plynarenska, a.s. si vyhrazuje prave na vydani pfipadnych dalsich
podminek, pokud by si to okolnosti vystavby vyZzadovaly.

Toto vyjadreni plati jen pro dokumentaci nam pfedloZenou a pro rozsah praci v
ni uvedenych.

Doba platnosti tohoto vyjadreni konéi uplynutim jednoho roku od jeho vydani.
Pfipadné uvadéné smeérnice a zadosti JMP, a.s. jsou k dispozici na
www.rwe-jmp.cz nebo na pfislusném regionalnim centru.

Jana Ansorgeova

Oddéleni OSPM MS Brno
telefon: +420 545 548 489
email: Jana.Ansorgeova@rwe.cz

Jihomoravska pl narenska, a.s.

Prilohy: kontakty JMP, a.s. Plynarenskd 499 &
Rozdélovnik: neni 657 02 Brno w
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