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_ Z dodané vykresové dokumentace vyplyva, ze vyle uvedena stavba se dotkne zajmi
SUS JMK. oblast Brno v misté zfizeni chodniku podél silnice &.1T1/15276 Pliztenice-Moravany
v km cca 0.675 - 1,678 sil pasportu.

K dodané projektové dokumentaci vyse uvedené stavby Vam sdélujeme nasledujici
podminky:

e Chodnik je navrien od kfiZovatky se silnici &.III/15275 aZ po kfizovatku s mistni komunikaci za
zastavénou 4sti obce podél pravé strany kraj. komunikace ve sméru do Moravan (v délce
uloZeni de¥fové kanalizace do sil.pfikopu). Chodnik bude zfizovan sougasné s vystavbou
destové kanalizace, kters bude ulozena pod timto chodnikem v sil.pfikop&. Soudasti vystavby
chodniku bude ztizeni 17-ti ks silni¥nich vpusti v&etng ztizeni ekodréni na vjezdech.

oV celé délce vystavby chodniku pozadujeme dopinéni konstrukce komunikace na Sifku jizdniho
pruhu od osy komunikace k obrubniku 3,25 m, pfi¢ny spad doplnéni povrchu konstrukce
komunikace k obrubniku po¥adujeme 2,5%. Vystavbou chodniku dojde k zasahu do silni¢niho
télesa a je nutno postupovat dle Zak.&.13/1997 Sb.

e ZHzeni obrubniku a soutasn® vybudovani odvodnéni této Sasti komunikace do sil. vpusti je
podminkou pro uloZeni siti do sil pfikopu.

e Pii ztizovani chodniku poZadujeme zp&tné osazeni viech dopravnich znalek v tomto useku
situovanych. Vedkeré pevné prekaZky je nutno osadit do min. vzdélenosti 0,5 m od obrubniku -
sloupy vefejného osvétleni aj.

e 'V rimci osazovani obrubnikd pozadujeme vyTesit situovéni vjezdd, pip. parkovacich stani
k jednotlivym nemovitostem. Oddgleni vjezdd od silnice bude provedeno zafiznutim Zivi€ného
okraje komunikace, uloenim stojatého obrubniku zapustiného s hranou 2 cm nad uroveft
vozovky a se zalitim spér Xivici. Okrajové obrubniky vjezdd poZadujeme skosit do irovné
stojatého obrubniku vjezdu.

Vystavba na vefejnych komunikacich (Zak.&.13/1997 Sb.)

e Stavba na sil. pozemku méze byt realizovana na zékladé rozhodnuti o zvladtnim uZivani
komunikace, které vydava ref.dopravy pfisluiného staveb.ufadu s roziifenou pisobnosti. Pred
zahdjenim vykopovych praci v sil.télese poZadujeme se SUS JMK, oblast Brno uzav¥it
»Najemni smiouvu na dobu provédéni pracf pfi zdsahu do pozemnfch komunikaci®.

e Stavenisté musi byt investorem od SUS JMK, oblast Brno protokoldrné pfevzato. Soutasné
budou doloZeny néasledujici doklady: stavebni povoleni, harmonogram stavebnich praci, situace

s okétovanou zabranou plochou.
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* Vykopové prace, zasypy a rozsah doplnéni konstruk&nich vrstev komunikace pozadueme
provadeét v souladu s prisluinymi CSN, TP 146, Povolovani a provadéni vykopf[ arvh pro
inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikacich® - skladba konstrukce: SD 200mm,
SCM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Vykop bude hutnén po vrstvach tl. max 20cm,
na zasypu budou priib&zné v zavislosti na pouzitém materialu provadény zkousky miry zhutnéni
a inosnosti (v zadném ptipadé nesmi byt pouzito vykopku). Na sil.plani pozadujeme min.
anosnost Egero= 45 Mpa. Ziviény povrch bude strojné zafiznut a bude opraven na jednu sparu.
Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace vykopt pozadujeme navazat zazubenim na vrstvy
stavajici. Pfed zakrytim jakékoliv konstrukce v budoucim majetku JIMK poZzadujeme pfizvat ke
kontrole. Stavebni prace v sil. télese mohou byt provadény pouze odbornou firmou.

e Vzhledem k tomu, Ze vy$e uvedena stavba je situovana na pozemky v majetku Jihomoravského
kraje pozadujeme pfed vydanim stavebniho povoleni uzavieni pravniho vztahu k nemovitému
majetku, ktery bude trvale zastavén stavbou (chodnik, rampa, op&rmna zed', schodidt® atd.) s
vlastnikem nemovitosti — Jihomoravskym krajem, odborem majetkovym, Krajského ufadu
JMK, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno.

e Jakékoliv poskozeni silni¢niho télesa kraj.komunikace v&etné dopravniho znageni, sil.vpusti a
silni¢nich prikop v disledku provadéni této stavby bude nutno opravit na naklady investora.. Po
ukonceni praci pozadujeme vyc¢isténi sil. vpusti. Silni¢ni pfikopy dot&ené stavbou poZadujeme
v rozsahu vystavby progistit, ohumusovat a oset. Dopravni znaeni porusené stavbou
pozadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.

e V priibéhu stavby nesmi byt ohroZena bezpe&nost silni¢niho provozu a nesmi dojit ke zne&idténi
krajskych silnic.

» Dogasny staveniitni sjezd z kraj silnic pro ugely stavby je nutno s SUS JMK, oblast Brno
pfedem odsouhlasit. PoZadujeme aby docasny stavenistni vjezd byl opatien tak, aby
nedochazelo ke znedisténi krajskych silnic a byl umoznén bezpeény provoz na téchto
komunikacich. Do kolaudace stavby poZadujeme vjezd zrusit, obnovit krajnici a sil.p¥ikop.

 Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve spravé SUS JMK (objekty
odvodiiovaciho systému), poZadujeme ptizvat ke kontrole pied jejich zp&tnym zakrytim.

¢ PoZadujeme, aby stalé dopravni znaceni instalované v ramci této stavby bylo hrazeno
z prostfedki investora (i na kraj. silnicich). Dopravni znateni poZadujeme osadit dle TP 65 a
TP 100.

e Vykopek ani jiny material nesmi byt ukladan do komunikace ani jejiho ochranného pasma a
nesmi dojit ke znedisté€ni silnice, pfip. uli€nich vpusti v souvislosti s touto stavbou.

® V mist¢ zasahu do ploch zelené budou odstranény zbytky stavebniho materislu, na povrchu
rozprostfend humusova vrstva tl. 10 cm a obnovena zelen.

Po ukonCeni stavebnich praci pozadujeme pfizvat ke kontrole - stavebni prace dotykajici se zajmii
SUS JMK poZadujeme protokolarné predat.
Za pfedpokladu spinéni vyse uvedenych podminek souhlasime s vydanim stavebniho povoleni.

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok. e e N
Ing. Vladinyir Svoboda
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