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-souhlasné vyjadieni k dokumentaci

K vodopravnimu povoleni vyse uvedené stavby mame nasledujici pfipominky:

= Stavajici vodovodni ptipojky z HDPE 100 budou pfepojeny na nové potrubi, ostatni vodovodni
piipojky ( olovo, Zelezo, stary typ PE ) budou vyménény za HDPE 100 v celé délce, t). od
hlavniho fadu az po vodomér, pted vodomérem bude osazen kulovy uzavér. Pro vSechny
vodovodni ptipojky budou na hlavnim fadu vysazeny nové odbocky.

= Vystavba vodovodu pro vefejnou potfebu bude dle schvalenych standardi pro vodovodni sit’ ve
spravé BVK a.s.

*  Vsechny navrzené podzemni hydranty na vodovodu pro vefejnou potfebu slouzi pro odkaleni
nebo pro odvzdusnéni vodovodu. V piipadé poZaru je moznost odbéru vody i pro pozZarni acely.

*  Nebude-li moZno zruseny vodovod demontovat, budou jeho konce (véetn€ kazdého pierusenti)
zaslepeny, popf. zabetonovany a potrubi bude zalito cementopopilkovou smési. Hydranty budou
demontovany a nefunkéni $achty zasypany. Poklopy armatur na zruSeném fadu budou
odstranény a to véetné orienta¢nich tabulek a sloupkd. Na pozédani obv. technika budou BVK
a.s. vraceny vSechny stavajici armatury a trouby.

= Ve vyice 40 cm nad vodovodnim fadem bude poloZena modra vystrazna folie s napisem
,POZOR VODOVOD* a budou osazeny identifika¢ni body MARKER. Pfimo k potrubi budou
pfipevnény dva signaliza¢ni vodide ( 2 x 4 Cu ), které budou vyvedeny do poklopti armatur.

» V pifrubovych spojich budou pouzZity nerezové Srouby a mosazné matice.

*  Vsechny poklopy armatur budou oznadeny plastovymi orientaénimi tabulkami. Poklopy
hydrantt, $oupatek mimo komunikace budou obedlazdény dvéma fadami kostek a obetonovany.

- Stavba vodovodu bude povolena pfislusnym odborem povéfené obce.

- Pfed zahajenim stavby pfeda investor spravé vodovodni sit€ BVK a.s. jedno paré projektu.

- PHi vystavbé budou dodrzeny CSN 01 3462, 73 6005, 75 5911, 75 5025, 75 5401, 75 5402, 75
5411.

- Zajiténi odstavky vody pti propojich, avizovani odbératelii a nahradni zasobovani hradi investor.
Avizovani odbérateld p¥i preruseni dodavek vody bude provedeno podle pokyni BVK as. a v
souladu s platnymi piedpisy 15 dnd pfedem.

- Prace na stavajici vodovodni siti (vysazovani odbog&ek, propoje) provede provozovatel vefejného
vodovodu - BVK a.s., popt. jeho smluvni dodavatel.

- Investor piizve obv. technika BVK a.s. k tlakovym zkou$kam, ke viem manipulacim na stavajici
vodovodni siti a téZ k odpojeni starého vodovodu. Po dokon&eni stavby provede obv. technik BVK
a.s. kontrolu ovladatelnosti armatur.
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- Pfed zasypem bude potrubi geodeticky zaméfeno, armatury budou zaméieny soutadnicové a také
do trojuhelnika na hranice nemovitosti. Geod. zaméfeni bude BVK a.s. predano formou technické

zpravy a na disketé (format DGN).

- Pfed propojenim na stavajici vod. sit’ (za G¢asti obv. technika BVK a.s.) bude provedena desinfekce

a proplach potrubi.

- Technickou zpiisobilost vodovodu potvrdi BVK a.s. pii ,,zavéreéné technické prohlidce™. Odbér
vody bude moZny pouze na tlakové zkousky a proplachy a to vyhradné za pfitomnosti oby.
technika BVK a.s., odebrané mnoZstvi bude investorovi Gétovano podle platnych cen vodného a
stocného. K zdvéreéné technické prohlidee predloZi investor nasledujici dokumenty:

- protokol o zdvérecné tech. prohlidce (tech. data nového i zrus. vodovodu, zaruéni Ihity atd.)
- uplny opraveny projekt skute&ného provedeni a to vietng propojd

- geodetické zaméfeni formou technické zpravy i na disketé (format DGN)

- potvrzeni BVK a.s. o tlakové zkousce, desinfekci potrubi a ovladatelnosti armatur

- Toto vyjadfeni plati po dobu 1 roku od data odeslini vyjadieni.

Za predpokladu dodrzeni vy3e uvedenych podminek )

souhlasime s vodopravnim povolenim stavby.

Prilohy: vracena dokumentace
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