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Obec Moravany

Stredni 28
664 48 Moravany

Nase znacka: Vyfizuje: Datum:
1060/08/112 Jana Ansorgeova 05.03.2008
Véc:

SO 02-61 - DeSt'ova kanalizace v ulici Hlavni a Modficka — |. etapa — zména
02/2008 se zalGsténim do Moravanského potoka“

Obec: Moravany
Ulice: Neuvedeno
K.U. - p.€.: Moravany u Brna

Vase znacka: Neuvedeno

Stavebnik:
Obec Moravany , Stfedni 28 , 664 48 Moravany

Ugel stanoviska:
vefejnopravni projednani stavby

STANOVISKO OOSS — VTL:

Akci ,Moravany - Destova kanalizace v ulici Hlavni a Modficka — |. etapa — zména 02/2008 se
zausténim do Moravanského potoka“ bude dotéen (soubgh) vysokotlaky (dale jen VTL) plynovod
DN 100, PN 40 v majetku JMP Net, s.r.o..

Po obou stranach kfizeni potoka jsou na Uroven terénu vyvedeny zemni armatury (odvodnovace) +
ochranna betonova skruz a litinovy poklop — kfiZeni potoka nadzemnim pfechodem.

Se stavbou dle pfedlozené projektové dokumentace souhlasime, budou-li nadale splnény
nasledujici podminky:

1. Prace budou probihat v souladu se zakonem &islo 458/2000 Sb. (energeticky zakon), CSN EN
1594 a TPG 702 04 (Technicka pravidla GAS s.r.0.).

2. Dodrzet nejmensi povolenou vzdalenost mezi povrchy potrubi VTL plynovodu a kanalizace pii
soubéhu 4 m (a vice) — bez 3achet.

3. DodrZet nejmensi povolenou vzdalenost stény kanalizaéni Sachty od stény VTL plynovodu 4 m
(a vice).

4.V §ifi ochranného pasma VTL plynovodu (4 m na obé strany od osy potrubi VTL plynovodu)
zachovat stavajici kryti plynovodu.

5. Pripadne vykopové prace v ochranném pasmu VTL plynovodu provadét ZASADNE RUCNE.
Nadzemni ¢asti plynovodu (armatury, pfechod potoka) zabezpecit vhodnym zplsobem proti
poskozeni. Pfipadné poskozeni neprodlené oznamit pracovnikim JMP, a.s. (kontakty nize).
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6. V ochranném pasmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a kefe.

7. Spalovani klesti a dfevin provadét mimo bezpeénostni pasmo VTL plynovodu a zemnich armatur,
které Cini 15 m na obé strany od lice potrubi plynovodu.

8. V mistech prejezdl pfes VTL plynovod (pokud budou) tézkymi mechanizmy ulozit nad plynovod
silnicni Zelezobetonové panely. Panely se ukladaji kolmo k ose plynovodu, minimalné 0,5 m (a vice)
nad plynovod.

9. Neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientagni stoupky, méfici vyvody, armatury).
10. V ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat stavebni material, deponie zeminy apod..

11. Béhem praci do vzdalenosti 10 m od nadzemnich armatur VTL plynovodu dodrzet PRISNY
ZAKAZ KOUREN].

12. Pred zahajenim praci Vam na zakladé telefonického objednani nase zafizeni vyty&ime
{pracovnici JMP, a.s_, provozu a Udrzby Regionalni centrum Brno — tel.; 724 511 075, e-mail:
pripravna.bimo@rwe.cz. Pracovnici béhem vyty&eni uréi hleda&em potrubi orienta&ni hloubku
uloZeni plynarenského zafizeni v blizkosti koryta toku. V pfipadé potfeby je tfeba na plynovodu
vykopat sondu (runé) pro pfesné uréeni hloubky uloZeni plynovodu.

13. Béhem praci v blizkosti VTL plynarenského zafizeni piizvéte pracovniky JMP, a.s. ke kontrole
(pracovnici provozu a Udrzby JMP, a.s. — RC Brno —tel.: 724 511 075, e-mail:
pripravna.brno@rwe.cz).

14. Pfed zahajenim praci Vam na zakladé telefonického objednani nae zafizeni vyty&ime
(pracovnici provozu a udrzby JMP, a.s. — RC Brno — kontakty viz bod 12. a 13.).

JMP, a.s. — odbor operativni spravy plynarenského majetku VTL si vyhrazuje pravo vydani
pfipadnych dalSich podminek, pokud by to okolnosti stavby vyZadovaly.

Pripadné dalsi informace k vedeni VTL plynarenskych zafizeni ziskate v JMP, a.s. — 0OSS VTL,
pracovité Brno (Petr Zavodny, tel.: 532 227 610, fax: 517 817 610, mobil- 724 368 050, e-mail:
petr.zavodny@rwe.cz).

STANOVISKO OROSS — NTL, STL:

Realizaci destove kanalizace - |. etapa — zména 02/2008 se zausténim do Moravanského potoka“
bude dotceno stavajici STL plynarenské zafizeni ve spravé Jihomoravské plynarenské, a.s.

NTL distribuéni plynovod se v zajmovém Gizemi stavby nenachazi.
Se stavbou souhlasime pii spinéni nasledujicich podminek:

Kfizeni a soubéh kanalizace s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 736005. 3
Budovany objekt (Sachta) musi dodrzet od stavajiciho plynovodu svétiou vzdalenost dle GSN
EN 12007 a souvisejicich TPG 702 01, TPG 702 04 minimalné 1m.

Jihomoravska plynarenska, a.s. (dale jen JMP, a.s.) stanovuije k realizaci vySe uvedené stavby tyto
dalsi podminky:

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuiji vSechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi
dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou
stavebni Cinnosti, popf. upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
povazovany dle § 68 odst.6 zakona ¢.670/2004 Sb. a zakona &.458/2000 Sb. za &innost bez naseho
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predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k tétozmeéns,

3) pfed zahajenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vytyCeni plynarenského zafizeni. Vytyéeni provede pfislusné regionalni centrum (viz kontaktni list).
Zadost o vytyéeni bude podana minimainé 7 dni pfed pozadovanym vytyGenim. Pfi 2adosti uvede
Zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v dvodu tohoto stanoviska. Bez vytyCeni a pfesného
ur€eni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahajeny. Vyty&eni
plynarenského zafizeni povaZujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni. O provedeném vytyCeni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpistl, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena
pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pi pferuseni stavebni &innosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
Cinnosti provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi pogkozeni plynarenského zafizeni (v&. izolace,
signalizaCniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede prislusné regiondini centrum (viz
kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. PFfi
Zadosti uvede Zadatel nasi znagku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano,

11) plynarenského zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna félie luté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodiené po skonéeni stavebni &innosti budou Fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni.

Udrzovat poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. hlavnich uzavérl plynu
(HUP) na OPZ stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani vdech praci.

Pripadné zfizovani staveni§té, skladovani material(, stavebnich stroj( apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li stanoveno jinak).

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojli a mechanism( zabezpegit pfipadny piejezd pfes
plynarenské zafizeni ulozenim panelt v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Pripadné vystavby reviznich 3achet pozadujeme umistit mimo ochranné pasmo plynarenského
zafizeni.

Za spravnost pfedlozené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi piedpisy pIné zodpovida
jeji zpracovatel.

Odsouhlaseni pfedloZzeneé dokumentace nenahrazuje pfipadna dal3i stanoviska k jinym castem
stavby.

Jihomoravska plynarenska, a.s. si vyhrazuje pravona vydani pfipadnych dalich podminek, pokud
by si to okolnosti vystavby vyZadovaly.

Toto stanovisko plati pouze pro Gzemi a stavebni objekty vyznacené v predlozené dokumentaci a to
12 mésicl ode dne jeho vydani.
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V pfipadé dal$i korespondence nebo jednani (zména stavby) uvadéjte nasi znacku (Cislo jednaci) a
datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zakladé piné moci udélené provozovatelem distribuéni soustavy
JMP Net, s.r.o.

Zpracoval:

Jana Ansorgeova

technik plynaren. zafizeni - MS Brno 5
Brno

+420532227489
jana.ansorgeova@rwe.cz

Prilohy:
kontakty JMP, a.s.

Rozdélovnik:
Neuvedeno
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