e Méstsky ufad Slapanice
e pracovisté Brno, Opusténa 9/2, 656 70 Brno
ODBOR VYSTAVBY
stavebni uiad

5 rZstsky GFad Slapanice
Cj.: OV/55047-08/2844-2008/SVE dnutf

Vyfizuje: Svehla isyio prévnd mod dnav:}s.:.‘.z..:z&‘f\
Tel./fax: 533 304 555/817) AN
e-mail: svehla@slapanice.cz Co—
V Brné dne 13.1.2009

Obec Moravany, (e 00282120,
Stiedni ¢.p. 10/28
664 48 Moravany

ROZHODNUTI

Odbor vystavby Méstského uiadu Slapanice, Jako stavebni tfad pifsluiny podle ustanoveni § 13
odst. 1 pism. f) zakona ¢&. 183/2006 Sb.. 0 tuzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni
(dale jen ,stavebni zakon®), ve stavebnim Fzeni prezkoumal zadost ze dne 14.11.2008, kterou
podala Obec Moravany, 1IC 00282120, se sidlem Stiedni ¢.p. 10/28, 664 48 Moravany, (dale jen
~Stavebnik™) o vydéni stavebniho povoleni na stavbu ptelozka STL plynovodu — ul. Modficka na
pozemku p.¢. 1504/1 v k.u. Moravany u Brna (dale jen ,stavba“) a na zékladé provedeného fizeni
podle § 115 stavebniho zdkona vydava

stavebni povoleni

pro stavbu: prelozka STL plynovodu — ul. ModFick4 na pozemku p.¢. 1504/1 v k.4. Moravany u
Brna.

Uzmnninmhodnuﬁ;nosunbut»dovydanodne16112007podéj.stw472434xv199¢2007n<up.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto dalii podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval Ing. Bohdan Plch CKAIT 1004094; ptipadné zmeény nesmi byt provedeny bez
pfedchoziho povoleni stavebniho uiadu. Projektant odpovida za spravnost, celistvost a uplnost a
bezpe¢nost stavby provedené podie jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakoz 1 za technickou a ekonomickou urovei projektu,
technologického zafizeni véetné vlivii na Zivotni prostiedi.

2. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby opravnénym zemémeéticem.

3. Pfi provadéni stavby, bouracich, stavebnich a montaznich praci budou dodrzeny pozadavky NV
¢. 59172006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich a NV ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vySky nebo do hloubky.
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11.

12.

13.

14.

15.

Pii provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen "OTP").

Stavba bude dokoné¢ena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude viditelné oznadena §titkem o jejim povoleni (tabulka ,.Stavba povolena™). Stitek
musi byt chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zistaly ¢itelné. Stitek je
tfeba ponechat na misté stavby do ukonéeni stavby.

Investor je povinen vést prehledné zaznamy o stavbé (stavebni denik). U staveb, kde jsou
stavebniky organizace, pfip. pravnické osoby, musi byt oznaceno, kdo je stavebnikem. kdo
stavbu provadi, jméno stavbyvedouciho a doba provadéni stavby.

Pred zahdjenim zemnich praci je stavebnik - investor povinen =zajistit vytyceni vsech
podzemnich i nadzemnich siti, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni.

Stavba bude provadéna dodavatelsky, dodavatel bude vybran na zakladé vybérového fizeni a
nasledné oznamen stavebnimu tfadu.

Skladovani materidlu je mozné pouze na vlastnim pozemku. O piipadné povoleni skladky na
vefejném prostranstvi je nutno pozadat Obecni Gfad Moravany.

Budou zaji$téna opatieni k zabranéni znecist'ovani vefejné komunikacni sité.

Odpady ze stavby budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znéni.

Pro dohled stavebniho ufadu nad provadénim stavby byly stanoveny kontrolni prohlidky
stavby realizované po dokonceni téchto dilcich etap vystavby:

- Provedeni vykopt

- Polozeni potrubi

- Zavérecna kontrolni prohlidka

Stavebnik je povinen dosazeni dané etapy vystavby stavebnimu ufadu oznamit.

Stavebnik je povinen pii piipravé a provadéni staveb respektovat ustanoveni § 152 stavebniho
zékona.

Pred ukoncenim stavby bude ve smysiu § 122 véas poziadidno o kolaudaéni souhlas
stavebniho urfadu s uzivanim stavby a navrh na kolaudaci stavby bude doloZen nélezitostmi
podle § 121 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pléanovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), v
platném znéni, tj. zejména dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, popis a zdivodnéni
provedenych odchylek od stavebniho povoleni, geometricky plan zaméfeni stavby, doklad o
zajisténi souhrnného zpracovani geodetickych praci (u podzemnich geodetickych praci jeste
pied zakrytim) a stavebni denik se zdznamy pravidelnych kontrolnich prohlidek stavby a dale
doklady o projednani uvedeni stavby do uZivani s dot¢enymi organy.

. Budou respektovany podminky z vyjadieni IMP a.s. ze dne 31.10.2007 (zn. 05658/07/2/16):

- Stavba plynovodniho zafizeni musi byt provadéna v souladu s CSN EN 12007, CSN EN
12327, CSN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04, TI 1/2002 pro plynarenska
zafizeni a ustanoveni energetického zékona ¢. 458/2000 Sb.
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Montazni prace na stavbé plynovodu muze provadel pouze opravnény zhotovitel ve smyslu
vyhlasky CUBP a CBU ¢. 21/1979 Sb. a CBU ¢. 554/1990 Sb.

Po ukongeni stavby pozadujeme dohodnout podminky, za jakych bude plynovodni zafizeni
provozovano, napi. uzavieni najemni smlouvy. Kontaktni osobou je Ivo Padrta T
545548367, M 724358435.

Zahajeni stavebné montaznich praci musi byt oznameno dozoru nasi spole¢nosti, ktery bude
stavbu prabézné kontrolovat. Déle zddame, aby mu bylo pfedlozeno stavebni povoleni s
nabytim pravni moci, byl pfizvan k prejimce trubniho materialu, vykopané ryhy, spusténi
potrubi do ryhy, zasypu a hlavni tlakové zkousce.

Pripominky k technickému feSeni:

signalizaéni vodi¢ CYY 1 x 2,5 mm2 2x oplastény, Cern¢ nebo zlutozelené izolace.
upevnény po 2-3 m plastovou paskou vodivé propojit se stavajici konel.

Propojeni na stavajici plynovod PE dn 63 bude provedeno el. spojkami po zaskreeni a misto
zaskrceni opatieno opravarenskymi spojkami.

Plynovod bude uloZen do $térkopiskového loze (frakce 0-8 mm) vysky 10 cm nebo jiného
vhodného materialu bez ostrohrannych ¢astic, obsypan 20 cm tymz materidlem a opatien
vystraznou perforovanou folii Zluté barvy.

Pied zdhozem ryhy bude provedeno geodetické méfeni vybudovaného plynovodu a
polohopisnych prvka ve formatu ...dgn" a systému JTSK (dle smémice IMP, a.s. 8/2000.).
Zhotovitel protokoldrné preda investorovi a provozovateli hotové dilo véetné predepsanych
doklada dle TPG 905 01 a metodického pokynu JMP, a.s. B 01-01

Plyn je mozno vpustit do jednotlivych dokoncenych dil¢ich ¢asti stavby po provedent
uspésné tlakové zkousky a vyhotoveni kladné revizni zpravy. Po prevzeti téchto doklada
rozhodne dodavatel plynu o jeho vpusténi. Po dokonceni stavebnich prav je nutné provest
kony potiebné pro fadné uzivani celé stavby ve smyslu zdkona 183/2006 Sb.

17. Budou respektovany podminky z vyjadfeni JIMP a.s. ze dne 5.3.2008 (zn. 1060/08/112):

Prace budou probihat v souladu se zékonem ¢&islo 458/2000 Sb. (energeticky zdkon), CSN
EN 1594 a TPG 702 04 (Technicka pravidia GAS s.r.0.).

Dodrzet nejmensi povolenou vzdalenost mezi povrchy potrubi VTL plynovodu a kanalizace
pii soubéhu 4 m (a vice) - bez Sachet.

Dodrzet nejmensi povolenou vzdéalenost stény kanalizaéni Sachty od stény VTL plynovodu 4
m (a vice).

V §ifi ochranného pasma VTL plynovodu (4 m na obé strany od osy potrubi VTL
plynovodu) zachovat stavajici kryti plynovodu.

Prlpadne vykopové prace v ochranném pasmu VTL plynovodu provadeét ZASADNE
RUCNE. Nadzemni ¢&asti plynovodu (armatury, prechod potoka) zabezpecit vhodnym
zptsobem proti poskozeni. Piipadné poskozeni neprodlené oznamit pracovnikim JMP. a.s.
(kontakty nize).

V ochranném pasmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a kefe.

Spalovani klesti a dievin provadét mimo bezpeénostni pasmo VTL plynovodu a zemnich
armatur, které ¢ini 15 m na ob¢ strany od lice potrubi plynovodu.

V mistech piejezdd pies VTL plynovod (pokud budou) tézkymi mechanizmy ulozit nad
plynovod silniéni Zelezobetonové panely. Panely se ukladaji kolmo k ose plynovodu,
minimalné 0,5 m (a vice) nad plynovod.

Neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orienta¢ni sloupky, méfici vyvody, armatury).
V ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat stavebni material, deponie zeminy apod
Béhem praci do vzdalenosti 10m od nadzemnich armatur VTL plynovodu dodrzet PRISNY
ZAKAZ KOURENI.

Pfed zahajenim praci Vam na zékladé telefonického objednani nade zafizeni vytyc¢ime
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(pracovnici JMP, a.s.. provozu a Gdrzby Regionalni centrum Brno - tel.: 724511 075, e-mail:
pripravna.brmo@rwe.cz). Pracovnici béhem vytyCeni ur¢i hledacem potrubi orientacni
hloubku uloZeni plynarenského zaiizeni v blizkosti koryta toku. V piipadé potieby je tieba
na plynovodu vykopat sondu (ruén&) pro piesné urceni hloubky ulozeni plynovodu.

- Béhem praci v blizkosti VTL plynarenského zafizeni prizvéte pracovniky JMP. a.s. ke
kontrole (pracovnici provozu a Gdrzby JMP, as. - RC Bmo - tel.: 724511075, e-mail:
pripravna.brno@rwe.cz).

- Pred zahajenim praci Vam na zakladé telefonického objednani nase zafizeni vytyc¢ime
(pracovnici provozu a udrzby JMP, a.s. - RC Bmo - kontakty viz bod 12. a 13.).

- JMP, as. - odbor operativni spravy plynarenského majetku VTL si vyhrazuje pravo vydani
piipadnych dalsich podminek, pokud by to okolnosti stavby vyzadovaly.

P realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innostt v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

- za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéne
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

_ stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je moZné realizovat pouze
pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.

- Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popi. upravy terénu
provadéné v ochranném pasmu plynarenskéeho zafizeni povazovany dle § 68 odst. 6
zdkona &. 670/2004 Sb. a zakona ¢. 458/2000 Sb. za &innost bez naSeho piedchoziho
souhlasu. P kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této Zmeéneé,

- pred zahajenim stavebni ¢innosti v.ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude
provedeno vytyéeni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pifsluiné regionalni
centrum (viz kontaktni list). Zadost o vytyCeni bude podana minimaln¢ 7 dni pred
pozadovanym vyty&enim. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou
v tvodu tohoto stanoviska. Bez vytyéeni a presného urCeni ulozeni plynarenskcho
zaiizeni nesmi byt stavebni ¢&innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zatizeni
povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zaiizeni. O
provedeném vytyceni bude sepsan protokol.

- bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zdkon ¢. 458/2000 Sb.
ve znéni pozdgjsich predpisti, piipadné dalii predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

- pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni. rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

- pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor
povinen u¢init takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi.
zemina bude t&Zena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych nafadi,

- odkryté plynarenské zafizeni bude v priibéhu nebo pfi pieruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpe€eno proti jeho poskozeni,

- v pripadé pouziti bezvykopovych technologii (nap. protlaku) bude pred zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v miste kiizeni,

- neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

- pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede
piislusné regiondlni centrum (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podana
minimalné 5 dni pied pozadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku
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(Cislo jednaci) uvedenou v tivody tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenska zatizeni ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni Zasypano,
- plyndrenského zatizeni bude pred zdsypem vykopu fadné podsypano a obsypano
t€zenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy. vée v souladu s
CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodlené po skondeni stavebnj ¢innosti budou fadné 0sazeny vsechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zafizeni.
- Udrzovat poklopy uzavérg a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢&. hlavnich
uzaveérl plynu (HUP) na OPZ stéle Pristupné a funkéni po celou dobu trvani vSech praci.
- Pripadné zfizovanij staveni$té, skladovani material, stavebnich stroji  apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynérenského zaiizeni (neni-li stanoveno Jinak).
- Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit piipadny prejezd
pfes plynarenské zafizeni ulozenim paneli v misté prejezdu plynarenského zarizen;.

18. Budou respektovany podminky z vyjadieni Telefonica 02 Czech Republic, as. ze dne

16.9.2008 (¢j. 11 1579/08/MBO/MMO0):

- Site elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefénica 02 Czech Republic, a.s. jsou soucasti
vefejné komunikaéni site, Jjsou zajitovany ve vefejném zdjmu, a jsou chranény pravnimi
predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1.5 m po stranach
krajniho vedeni.

- Pii ¢innostech v blizkosti veden; SEK je povinen respektovat ochranna pasma podzemniho
vedeni sité elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni site
elektronickych komunikaci (dédle NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni
pristupu k vedeni. Py kfizeni, nebo soubghu zemnich praci s PVSEK dodrz{ ("SN 73 6005
"Prostorové tiprava vedeni technického vybaveni” v platném znéni, CSN 33 21 60 "Predpisy
pro ochranu sdélovacich vedeni a zatizeni pied nebezpe¢nymi vlivy trojfazovych vedeni
VN, VVN a ZVN" a SN 33 2000-5-54 "Uzemneéns a ochranné vodice".

- Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezniami pracovniky.
ktefi budou stavebni prace provadét (Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, § 3 bod b. 1., pfiloha ¢. 3, kap. 11. ¢
l1.,4.a5).

-V piipadé¢ provadeni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury -
vn€jsich i vnitinich veden] sita elektronickych komunikaci na omitce i pod ni (Nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii prici na stavenistich, §
3bodb. 5., ptiloha ¢. 3 kap. XI1I. ¢1. 1.).

- Upozorni pracovniky, kteti budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v pripadé potieby
zjistili hloubkové uloZeni PVSEK piiénymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku
/- 30 cm mezi skuteénym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové
dokumentaci. Dale Je upozorni, aby ve vzdalenosti nejméng 1,5 m od krajnich vedeni
vyznacené trasy PVSEK nepouzivali zadnych mechanizaénich prostredkl nebo nevhodného
naradi, a aby pii provadéni praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

- PHi zjisténi zasadniho Tozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti zastavi
prace a véc ozndmi zaméstnanci spole¢nosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., povéreného
ochranou sité Ludvik Vizdal (tel.: 602 521 697), (dale jen "POS"). V provadénych pracech
Jje opravnén pokracovat az po projednani a schvaleni dalsiho postupu, stanoveného POS.

- Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zmens
hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani komunikaéni sit€. Odkryté vedeni Je povinen
zabezpe¢it proti poskozeni, odcizeni a provéseni.
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V mistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
povinen vykondvat zemni prace velmi opatrné kviili ubyvajicimu kryti nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti slouptt NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby
nedoslo k narusent jejich stability (Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., priloha ¢. 3
kap. 1V.¢l. 3. a 4.).

Dojde-li pii provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, ie povinen vyzvat POS ke kontrole
vedeni pred zakrytim. AZ po nasledné kontrole je opravnén provést zahoz.

Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznacniky, nadlozni lana, uzemnovaci
soustavy, podpéry, stozary, stfedniky, konzoly apod.), které jsou soucasti vedeni, neni
opravnén ani do¢asné vyuzivat k jinym uceliim, a takova zafizeni nesmi byt dotcena ani
premisténa.

Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
do doby, nez bude vedeni zabezpeteno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Pfi piepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni nad zemi.

Na trase PVSEK (véetné ochranného pasma) neni opravnén meénit niveletu terénu. vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci.
parkovist’, viezdu aj.).

Manipulaéni a skladové plochy je povinen ztizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se
pii vykonu praci v téchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit k vedeni na
vzdalenost mensi nez 1 m (¢1. 27S, CSN 34 2100).

Je povinen obritit se na POS v pribéhu stavby, a to ve vSech pripadech, kdyby i nad ramec
téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

Je povinen kazdé zjisténé, nebo zpusobené poSkozeni, popiipadé odcizeni vedeni SEK
neprodlené oznamit Poruchové sluzbé spole¢nosti Telefonica O2 Czech republic, a.s., na
telefonni ¢islo 800 184 084.

19. Budou respektovany podminky z vyjadreni SUS JmK ze dne 3.3.2008 (zn. 3326/2008):

Vystavba inzenyrskych siti na vefejnych komunikacich (Zak.¢.13/1997.8b.)

Stavba na sil. pozemku muzZe byt realizovdna na zakladé rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikace, které vydava ref.dopravy ptisluiného staveb.Ufadu rozsifenou pasobnosti. Pred
zahdjenim vykopovych praci v sil.télese pozadujeme se SUS JMK, oblast Brno uzaviit
Najemni smlouvu na dobu provadéni praci pii zasahu do pozemnich komunikaci.

Stavenisté musi byt investorem od SUS JMK, oblast Brno protokolarné prevzato. Soucasné
budou dolozeny nasledujici doklady: stavebni povoleni, harmonogram stavebnich praci,
situace s okdtovanou zabranou plochou.

Vykopové prace, zasypy a rozsah obnovy konstruk¢nich vrstev komunikace pozadujeme
provadét v souladu s prisluinymi CSN, TP146 Povolovani a provadéni vykopd a ryh  pro
inzenyrské sité¢ ve vozovkach pozemnich komunikacich" - .skladba konstrukce: SD 200mm,
SCM 200mm, OKS 150mm, ABS 50mm. Vykop bude hutnén po vrstvich tI. max. 30cm: na
zasypu budou pribézné v zavislosti na pouZzittm materidlu provadény zkouSky miry
zhutnéni a unosnosti (v zadném pfipadé nesmi byt pouzito vykopku). Na sil.plani
pozadujeme min. unosnost Edef,2 = 45 Mpa. Ziviény povrch bude strojné zafiznut a. bude
opraven na jednu sparu. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace vykopl poZadujeme
navazat zazubenim na vrstvy stavajici. Pred zakrytim jakékoliv konstrukce v budoucim
majetku JMK pozadujeme pfizvat ke kontrole. Stavebni prace v sil. télese mohou byt
provadeény pouze odbornou firmou. .

V piipadé, ze vykop pro ulozeni kanalizace bude ve vzdalenosti mensi nez 1,0m od
obrubniku, piipadné od krajnice komunikace, pozadujeme v této ¢asti komunikace obnoveni
celé konstrukce vozovky.
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Jakékoliv poskozeni silni¢niho t&lesa kraj. komunikace véetne dopravniho znaceni.
silni¢nich prikop a sil. vpusti v désledku provadéni této stavby bude nutno opravit na
ndklady investora. Po ukonéeni praci poZadujeme vycisténi sil. vpusti. Silni¢ni ptikopy
dot¢ené stavbou pozadujeme v rozsahy vystavby pro€istit, ohumusovat a oset. V prubéhu
stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost silniéniho provozu:

- Jakékoliv. omezeni provozu na kraj.silnicich v dobé vystavby j.e nutno odsouhlasit se SUS
JMK, DI Policie CR - rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace.

- Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve spravée SUS JMK (objekty
odvodiiovaciho systému). pozadujeme ptizvat ke kontrole pred jejich zpétnym zakrytim

- Vzdalenost vedeni inzenyrskych siti od konstrukce sil. objektl pozadujeme min. 5. 0 m.

- Pozadujeme. aby stalé dopravni znageni instalované v ramci této stavby bylo hrazeno z
prostiedku investora (i na kraj. silnicich). Dopravni znadeni pozadujeme osadit dle TP 65 a
TP 100.

- Vykopek ani jiny material nesmi byt ukladédn do komunikace ani jejtho ochranného pasma a
nesmi dojit ke znecisténi silnice, prip. uli¢nich vpusti v souvislosti s touto stavbou.

-V misté zasahu do ploch zelen& budoy odstranény zbytky stavebniho materialu, na povrchu

rozprostiena humusova vrstva tl. 10 ¢cm a obnovena zeler.

Odiavodnéni

Dne 29.1.2008 obdrzel Odbor vystavby Méstského uradu Slapanice Zadost o vydani stavebniho
povoleni na stavbu pielozka STL plynovodu ra pozemku p-.¢. 1504/1 v k.u. Moravany u Bra,
kterou podala Obec Moravany, Stredni &.p.1 0/28, 664 48 Moravany.

Uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Stavebni ufad opatienim ze dne 19.11.2008 oznamil zahdjeni stavebniho Fizeni viem Znamym
acastnikGm #izeni a dotéenym organtim.

JelikoZ mu byly dobie znamy poméry staveni§té a zadost o stavebni povoleni poskytovala
dostate¢né podklady pro posouzeni stavby, stavebni tiad upustil od Gstniho jednani a stanovil pro
Ucastniky Fizeni a dotéené organy Thiitu pro vyjadfeni do 10 dnti od doruceni tohoto oznameni.

Pii vymezovani okruhu ucastnikii fzeni dospél stavebni tiad k zaveru, Ze v daném piipadé toto
pravni postaveni podle § 109 stavebniho zékona a § 27 spravniho tadu piislusi stavebnikovi,
vlastnikim pozemku dot¢enych stavbou, vlastnikiim sousednich pozemku kterych by se vydané
rozhodnuti mohlo pfimo dotknout. Viastnicka nebo jind prava k dalsim pozemktm nebo stavbam na
nich nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dot¢ena.

V provedeném stavebnim Fizeni stavebni Giad prezkoumal predlozenou 7adost o stavebni povoleni z
hledisek uvedenych v § 110 stavebniho zakona, projednal ji s Ucastniky fizeni a s dotéenymi organy
a zjistil, ze uskute¢nénim stavby nejsou ohrozeny vefejné zdjmy ani nepiiméiené omezena nebo
ohrozena prava a opravnéné zajmy c¢astniki stavebniho fizeni.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se mohou Géastnici fizeni odvolat ve lhité 15 dnid ode dne jeho ozniameni
k odboru Uzemniho planovani a stavebniho fadu Krajského tiadu Jithomoravského kraje, podanim
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u zdej$iho odboru vystavby. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisi tak. aB'y jeden

stejnopis zistal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li aéasinik -

potiebny pocet stejnopisd. vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika (dle § 82 odstavec 2
spravniho fadu).

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude prédvni moci. Stavebni povoleni
pozbyvé podle § 115 odstavec 4 stavebniho zakona platnosti. jestlize stavba nebyla zahdjena do
dvou let ode dne, kdy rozhodnuti nabylo pravni moci.

Ing. Hana Meitnerova
vedouci ‘odboru vystavby

Piiloha:
- overena projektova dokumentace stavby

Poplatek:

Spravni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd¢jsich
predpist , stanoveny podle polozky 17 odst. 1 ve vysi 3000,- K¢, sazebniku spravnich poplatki byl
uhrazen..

Doru¢i se:

Ugastnici fizeni (doporucené do vlastnich rukou)

- Obec Moravany, Stiedni ¢.p.10/28, 664 48 Moravany

- SUS JmK, Ofechovska 35, 619 54 Brno

- IMP Net, s.r.0.. Plynarenska ¢.p.499/1, 667 02 Brno

- E-ON Ceska republika. a.s.. Lidicka 36, 602 00 Brno 2

- Bménské vodarny a kanalizace, a.s., HybeSova ¢.p.254/16, 657 33 Brno
- Telefénica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babaka 1 1,612 00 Brno 12
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