v G4
v 267 2¢¢p
Méstsky urad Slapanice o
pracovisté Brno, Opu§t’ém,i 9/2, 656 70 Brno G ) 7ées RS AR
STAVEBNI URAD :

e

- /11
Cj.: SU/47243-06/1994-2006/KUP
Vyfizuje: Ku€erova Pavlina, tel.: 533 304 552,, e-maijl.: kucerova@slapanice.cz

Brno, dne 16. ¢ervence 2007 i tad Blapaning

Obec Moravany, IC 00282120, Stiedni ¢.p.10/28, 664 48 Moravany

UZEMNI ROZHODNUTI] C. 46/2007
VEREJNA VYHLASKA

Dne 17.8.2006 podala Obec Moravany, IC 00282120, Stiedni ¢.p.10/28, 664 48 Moravany
navrh na vydani dzemniho rozhodnuti 0 umisténi stavby: Destova kanalizace v ul. Hlavni a
Modrick4 na pozemku: parc. €. 1504/1, 1040/80 a GP 1740, 1077, 1074 v k. . Moravany u Brna.

Stavebni ifad Méstského tiradu Slapanice, Jako stavebni tfad pfisluSny dle ustanoveni § 13
odst. 1 pism. f) zakona ¢&. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen "stavebni
zakon"), v souladu s ust. § 190 odst. 3 stavebniho zikona » posoudil navrh podle § 37 zakona &.
50/1976 Sb. o Gzemnim pldnovani a stavebnim fadu, vplatném znéni, a na zaklade tohoto
posouzeni a provedeného ustniho Jednani vydava podle § 39 zékona ¢. 50/1976 Sb. o tzemnim
planovéni a stavebnim radu, v platném znéni a § 4 vyhlasky €. 132/1998 Sb., kterou se provadéji
ncktera ustanoveni zdkona &. 50/1976 Sb. 0 izemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni

rozhodnuti o umisténi stavby

Kanalizace de$t’ova v ul. Hlavni, Moravany na pozemku: parc. & 1504/1, 1040/80 a GP 1740,
1077, 1074 v k. u. Moravany u Brna.

Dest'ova kanalizace ,,D 1 -~ TZH DN 600 — délka 153,5 m
-TZH DN 800 CV 360° — délka 155,5m
- TZH DN 1000 - délka 596,5 m
- TZH DN 1000 CV 360° - délka 2,5m
- TZH DN 100 CV 180° - délka 5,0 m
- Vytokovy objekt na stoce D 1

Pro umisténi a projektovou ptipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude umisténa v pozemcich parc. ¢. 1504/1, 1040/80 a GP 1740, 1077, 1074 v k. .
Moravany u Brna, jak Je zakresleno v situa¢nim vykresu v méfitku 1: 500, ktery je nedilnou
soucasti ovéfené dokumentace pro uzemni fizeni.



o

Destova kanalizace stoka D1 bude vedena ulici Hlavni v soub&hu se stavajici jednotnou
kanalizaci v nové upravé komunikace v odstavném a parkovacim pasu. Kanalizace je
vedena do ulice Modrické, kde jde v v soub&hu se stavajici kanalizaci splaskovou DN 300.
V ulici Modfické jde pod novym chodnikem a dile bude vedena v nové komunikaci
prodluzené ul. U Rybnika, kde podchazi komunikaci vedenou smérem na Hadek a je
ukoncena vytokovym objektem do Moravanského potoka. Stoka D1 bude propojena
deStovym odleh¢enim OS 1 z jednotné kanalizace DN 500 v ul. Hlavni v kiizovatce ulic
Hlavni a Vnitini, zde bude napojena na stavajici revizni $achtu. Odleh¢eni OS2 bude
napojen¢ na stavajici revizni Sachtu v prostoru autobusové zastdvky na ul. Hlavni a
odleh¢eni OS3 napojené na stavajici revizni Sachtu na stoce jednotné kanalizace
v kfiZzovatce ulic Hlavni a Slunna. Stdvajici dest'ova kanalizace DN 400 v ul. Modfické bude
demontovana v celém rozsahu. Jednotlivé pfipojky budou piepojeny do nové kanalizace .
V kiizovatce ulic Hlavni a Modricka bude demontovéna stavajici jednotna kanalizace DN
500 v délce cca 30 m. Stavajici uli¢ni vpusti v ulici Hlavni, které jsou umistény na stavajici
kanalizaci budou pfemistény a vtoky stdvajicich vpusti nahrazeny poklopem. Na ulici
Hlavni bude nové osazeno do nové komunikaéni Gipravy celkem 5 novych uli¢nich vpusti,
které nahradi stavajici vpusti, které budou demontovany. Zbyvajici vpusti budou prepojeny
do nové stoky D1.

3. Vytokovy objekt — na stoce 1 bude tvofen betonovym blokem a potrubi je vedeno do nové
zpevnén€ upravy koryta mordvanského potoka.

4. Navrhovatel v dostate¢ném ¢asovém piedstihu ozndmi zamér opravnéné organizaci
(Archeologicky ustav AV CR Brno) a umozni ji provedeni pfipadného archeologického
vyzkumu na zdkladé dohody uzaviené mezi investorem a opravnénou instituci
v podminkéach zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, v platném znéni.

5. Odpady vznikl¢ pfi realizaci akce musi byt vyuzity nebo zneskodnény v souladu se zdkonem

¢.  185/2001 Sb. vplatném znéni. Pfed ukonlenim stavby je tieba piedloZit souhlas
k nakladani 's nebezpe¢nymi odpady. Doklady budou predloZeny pred ukonéenim stavby.
Odpady vznikajici pfi stavbé budou zafazeny podle postupu uvedeného v § 2 a v § 3
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadd. Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na
ZP, zejména prasnost, kterd je vyvolana vlastnimi pracemi na staveb, tak provozem vozidel
(podminky z vyjadfeni MEU Slapanice OZP zn. OZP/64144-06/14531-2006/SML ze dne
15.12.20006).

6. Stavba podléha vodopravnimu povoleni a po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti musi
byt zadatelem pozadano o vodopravni povoleni p¥islusny vodopravni tfad — MeU Slapanice,
odbor zivotniho prostiedi.

7. Budou respektovany podminky z vyjadfeni ZVS, oblast Povodi Moravy a Dyje zn.
OPM/B0/259/06 ze dne 29.3.2006:

- vytokovy objekt zlstane ve spravé a péci investora stavby

- bc¢hem vystavby nesmi dojit ke sniZeni kapacity prito¢ného profilu toku, znegisteni
povrchovych vod ropnymi a jinymi nebezpeénymi latkami

- po dokonceni praci bude koryto toku ve stavbou dotéeném tseku procisténo a
predédno spravcei toku

8. Budou respektovany podminky z vyjadfeni Spravy a udrzby silnic JmK ze dne 20.4.2007:

- dalsi stupent PD bude predlozen k vyjadieni SUS JmK,

- pred vydanim stavebniho povoleni je nutno svlastnikem pozemku dotéeného stavbou
uzaviit ,,Smlouvu o budouci smlouveé o zfizeni vécného biemene.

- Rezy se zakreslenim uloZeni kanalizace do budouciho profilu silnice se zf{zenim obrubniki
budou sou¢asti dokumentace pro stavebni povoleni
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Vzdalenost vykopt pro vedeni kanalizace od konstrukce silni¢nich objektii bude min.5.0 —

ke kazdému kiizeni nebo soub&hu kanalizace se sil. objekty bude dolozen detailni vykres

Jako soucast DSP.

- Do nové navrzené destové kanalizace pozadujeme zaustit deitové vody z pfilehlych
zpevnénych ploch a nemovitosti.

- Ostatni podminky SUS uvedené ve vySe citovaném vyjadieni budou zahrnuty do podminek

povoleni stavby, jelikoz se jedna o podminky pro realizaci stavby.

9. Budou dodrZeny tyto podminky spole¢nosti Telefénica 02 Czech republic, a.s., uvedené ve
vyjadfeni o existenci podzemnich vedeni komunika¢nich siti (PVKS) zn.
193455/06/MBO/MMO ze dne 2.1 1.2006, zejména:

a) Pfi Cinnostech v blizkosti vedeni VKS je investor povinen respektovat pravidla
stanovena pravnimi predpisy pro ochranni pasma podzemniho vedeni
telekomunikacni sit& (déle PVKS) a nadzemniho vedeni telekomunikaéni site (dale
NVKS), tak aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. P¥i kfiZeni
nebo soubéhu zemnich praci s PVKS bude dodrzena CSN 736005 a normy
souvisejici, CSN 332160 a dale CSN 332000-5-54.

b) Pted zapocetim zemnich praci bude zajisténo vyznaceni trasy PVKS na terénu podle
obdrzené polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVKS budou prokazatelné
seznameni pracovnici, ktefi budou provadét stavebni prace.

¢) V piipadé rekonstrukénich praci vobjektu bude proveden prizkum vnégjsich i
vnitfnich komunikaénich vedeni na omitce ; pod ni.

d) Pracovnici, kteti budou provadét zemni prace na stavenisti budou upozornéni, aby
v pfipadé potfeby zjistili hloubkové uloZeni PVKS pficnymi sondami. Budou také
upozornéni na moznou odchylku +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVKS a
polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci. Dale budou upozornéni. aby ve
vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznaGené trasy PVKS nepouzivali
zadnych mechaniza¢nich prostredkii nebo nevhodného néfadi a aby pii provadéni
praci v téchto mistech dbali nej vySSi opatrnosti.

e) Pfi zjisténi zasadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti
budou zastaveny prace a véc bude oznamena zaméstnanci spole¢nosti Telefonica 02
Czech Republic a.s., povéfeného ochranou site (dale POS). V pracich je mozno
pokracovat az po projednani a schvéleni dalsiho postupu.

f) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVKS bude postupovano tak, aby nedoslo ke
zmén¢ hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVKS. Odkryté vedeni bude
zabezpeceno proti poskozeni, odcizeni a provéseni.

g) Zemni prace v mistech, kde tilozny kabel vystupuje ze zemé do budovy. rozvadéce,
na sloup apod. budou vykonavany velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVKS.
Vykopové prace v blizkosti sloupt NVTS budou provadény v takové vzdalenosti,
aby nedoslo k naruseni jejich stability.

h) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVTS, bude vyzvan pracovnik POS
ke kontrole vedeni pted zakrytim, teprve pak je mozno provést zdhoz. Zapis o
kontrole kabelt bude vyzadovan pii kolaudaci stavby.

1) Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méFici objekty, oznacniky, nadlozni lano,
uzemnovaci soustavy, podpéry, stozary, stfesniky, konzoly apod.), které jsou
soucasti vedeni, nesmi ani dogasné vyuZivat k jinym uceldm a nesmi byt dotéena ani
pfemisténa.
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J) Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVKS prejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, dokud nebude vedeni zabezpedeno proti mechanickému poskozeni.
Zpisob mechanické ochrany trasy PVKS bude projednano se zaméstnancem POS.
Pii pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost
respektovat vySku vedeni nad zemi. Pfipadné zmény je nutné projednat
s pracovnikem POS.

k) Na trase PVKS (véetné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu.
vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
vjezdl, parkovist’ aj.). Nutnou zménu predem projednat se zaméstnancem POS.

1) Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVKS,
aby pfi vykondvéani praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani
mechanizace pfiblizit na vzdalenost mensi nez 1 m.

m) U kazdého zjisténého nebo zpisobeného poSkozeni nebo odcizeni vedeni VTS
neprodlené oznamte poruchové sluzbé spole¢nosti Telefonica O2 Czech republic.
a.s., na telefonni ¢&islo 13129.

n) Na stfedisko ochrany sit& (dale SOS) se obratte i v pribeéhu stavby pokazdé, kdyz je
nutno fesit stret stavby s VTS. Stiedisko ochrany sit¢ Brno — Ale§ Pokorny, tel./fax.:
541135189/541134030, 606613871 — J. Babaka 11, 669 92 Brno.

10. Budou respektovany podminky z vyjadieni BVaK a.s., zn. 721/026375/2006/PDv ze dne

14.11.2006 :

- Dodrzte ochranna pasma vodovodii a kanalizaci dle zakona & 274/2001 Sb.v platném
znéni (v Sifce 1,5 m pfi priméru do 500 mm véetné a 2,5 m pfi priméru nad 500 mm. u
vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm véetné, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2.5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho
lice zvy8uji o 1,0m, méteno horizontalné na kazdou stranu od vn€jsiho lice potrubi). V
tomto pasmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého
charakteru, skladovat jakykoliv material a zvySovat €i sniZovat terén, bez piedchoziho
souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Pro stavebni povoleni destova kanalizace bude dodrzena CSN 73 6005

- Pred zahdjenim praci bude vytyéen vodovod pro vefejnou potfebu i vodovodni pfipojky

- Vykopové prace v ochranném pasmu budou provad€ny rucné se zvySenou opatrnosti.
V ptipadé kolize bude pfivolan obvodovy technik BVaK, a.s.

- Zahdjeni praci bude oznadmeno pracovnikiim vodérenského provozu min.3 dny predem.

- Dalsi stupeni PD nam predlozte k odsouhlaseni

1. Budou respektovany podminky z vyjadfeni E-ON CR, sr.o. zn. Z050632262 ze dne

7.11.2006:

- Ke stavbé v ochrannych pasmech (dale jen OP) nadzemniho vedeni VN, VVN,
podzemniho vedeni nebo elektrickych stanic je investor povinen zajistit si pisemny
souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu ve smyslu § 46 odst. 11) zékona ¢. 458/2000 Sb..
o podminkdch podnikéni a o vykonu stéatni spravy v energetickych odvétvich, v platném
znéni.

- Souhlas s ¢innosti v OP zafizeni distribu¢ni soustavy povoluje ECR na zakladeé zadosti
investora stavby. S podanim Zadosti pfedloZte provozovateli k vyjadreni projektovou
dokumentaci stavby s podrobnym zékresem a okétovanim umisténi stavby v OP.

- Dal3i stupeni PD bude predlozen k vyjadfeni E-ON CR, a.s.

- Podminky tykajici se realizace stavby budou zahrnuty do stavebniho povoleni
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12. Budou respektovany podminky z vyjadteni JMP, a.s.. zn. 07689/06/2/64 ze dne 15.11.2006

a vyjadfeni zn. 00985/07/2/16 ze dne 28.2.2007:

- Plynérenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zékona C. 458/2000 Sh. ve
znéni pozdéjsich predpisi

- Stavbu pozadujeme projektovat pfi respektovani CSN 73 6005 a energetického zakona
458/2000 Sb.

- Ke stavebnimu fizeni predlozte na§f spolecnosti dalsi stupen - provadéci projektovou
dokumentaci se zakreslenym stavajicim plyndrenskym zafizenim a zakétovanim novych
staveb vi¢i nému.

- Podminky, které se tykaji realizace stavby budou zahmuty do stavebniho povoleni.

Oduvodnéni

Dne 17.8.2006 podala Obec Moravany, IC 00282120, Sttedni ¢.p.10/28. 664 48 Moravany
navrh na vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby: Destova kanalizace v ul. Hlavni a
Modricka na pozemku: parc. ¢. 1504/1. 1040/80 a GP 1740, 1077, 1074 v k. 1. Moravany u Brna.

Uvedenym dne bylo zahajeno tizemni fizeni.

Protoze pfedloZeny navrh nebyl tplny a nebyl doloZen viemi podklady a stanovisky
potfebnymi pro posouzeni navrhované stavby dle ustanoveni § 3 vyhlasky ¢. 132/1998 Sb., bylo
fizeni pferuSeno a navrhovatel vyzvan k odstranéni nedostatku.

stavebni tfad pfistoupil k oznameni zahajeni fizeni viem Gcastnik® i doruceni tohoto rozhodnuti
pouzitim vefejné vyhlasky. Dotfenym organam statni spravy doru¢il stavebni ufad oznameni o
zahdjeni i toto rozhodnuti Jednotlive.

K projednani navrhu soudasné nafidi] stni jednani spojené s mistnim Setfenim na den
3.6.2007, o jehoz vysledku byl sepsan protokol.

Vlastnicka prava navrhovatele k dotéenym pozemkiim byla prokazana dolozenim Vypisy
z listu vlastnictvi a prisluSnymi souhlasy vlastnikg dotenych pozemka.

K navrhu byla doloZena tato stanoviska dot€enych organii a ucastnik

— MU Slapanice, OZP , M&U Slapanice OD, KHS JmK , HZS JmK, E-ON CR, as. , JMP.. as.
Brnénské vodamy a kanalizace, a.s., Telefonica 02 Czech Republic, a.s. - vyjadfeni o existenci
podzemnich vedeni komunika&nich siti, SUS JmK , ZVS

Stanoviska dotéenych organi stdtni spravy byla zkoordinovana a zahrnuta do podminek tohoto

rozhodnuti. V pripade nepfitomnosti zastupci jednotlivych dotéenych organu statni spravy pii

jednéni, byla pouzita j ¢jich puvodni stanoviska predloZena k navrhu.

Stavebni ufad posoudil umisténi stavby podle § 37 zakona &. 50/1976 Sb. o uzemnim planovani a

stavebnim fadu, v platném znéni. a shledal, Ze jeji umisténi odpovida hlediskiim péce o Zivotni

prostfedi. Umisténi vyhovuje obecnym  technickym poZadavkiim na vystavbu stanovenym

vyhlaskou vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, v platném

znéni (dale jen "OTP") i predpisim, které stanovi hygienické a protipozarni podminky.

Umisténi stavby je v souladu se zavaznou i smérnou &asti schvélend uzemné planovaci

dokumentace.
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Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti muize uCastnik fizeni podat podle § 83 odst. 1 spravniho fadu odvolani,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadd a dale namitany rozpor s pravnimi
predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu ptedchazelo, ve lhité 15 dnii ode dne
jeho oznameni k Odboru Gzemniho planovani a stavebniho fadu Krajského tradu Jihomoravského
kraje, podanim uc¢inénym u stavebniho ufadu M&U Slapanice. Odvolani se podava v poctu 3
stejnopisi. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je na jeho naklady MeU
Slapanice, stavebni ufad. Podané odvoléni ma v souladu s ust. § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny
ucinek. Odvolani jen proti odGivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

e

Ing. Haria Meitnerova
vedougf stavebniho ufadu

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich , stanoveny podle
polozky 18 ve vysi 1000,- K¢&, sazebniku spravnich poplatk byl uhrazen dne 05.06.2007.

Priloha pro navrhovatele:
- ovéfeny situa¢ni vykres SITUACE 1, SITUACE 2 v méFitku 1:500

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno nejméné po dobu 15 dni:
na ufedni desce obce Slapanice a obce Moravany

O3ECHi URAD

MORAVANY
2 Stfedni 28 e, Y ’/ - g 0
Vyvéseno dne: 277772‘90 ..... PSCL €445 1C0 . 282120 Sejmuto dne: %szz
VyvéSeno s umoznénim déalkového piistupu ode dne AT lecF dodne ........................
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Doru¢i se :

Ucastnici fizeni (doporuc¢ené do vlastnich rukou)
Obec Moravany, Stredni ¢.p.10/28. 664 48 Moravany
Ostatni U¢astnici fizeni vefejnou vyhlaskou

Meéstsky a obecni titad s Zzadosti o vyveSeni a podani zpravy stavebnimu tfadu o datu vyveéseni a
sejmuti oznameni:

- MeU Slapanice, Masarykovo nam. 7, 664 51 §lapanice

- Obec Moravany, Stfedni ¢.p.10/28, 664 48 Moravany

Dotcené organy (doporugeng)

Hasi¢sky zachranny sbor ImK., Stefanikova 32,602 00 Brno 2
Krajska hygienick4 stanice JmK, Jetabkova 4,602 00 Brno 2
Meéstsky ufad Slapanice, OD, Opusténa ¢.p.9/2, 656 70 Brno
Mestsky trad Slapanice, OZP, Opustén &.p.9/2. 656 70 Brno
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